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Medida de la plataforma de trabajo

Ancho de la viga de inicio

Alturas de trabajo máximas

Carga de trabajo

5S FA8 04AFA 5S FA8 05IFA 5S FA8 06IFA

4,40 5,40 6,40

3,65 4,65 5,65

2,40 3,40 4,40

Descripción artículo Código Peso Kg.

Marco - Escalera 200/80 5F FA8 02000 9,50 2 4 4

Marco - Escalera 100/80 5F FA8 02001 5,20 2 0 2

Plataforma con trampilla 260/60 5F FAN 07000 19,10 1 1 1

Barandilla 260 - Enganche rápido 5F FAN 08001 2,60 4 4 4

Diagonal 310 - Enganche rápido 5F FAN 09001 2,90 2 4 4

Rodapié frontal 260 5F FAN 21000 2,60 2 2 2

Rodapié lateral 80 5F FNN 22000 0,80 2 2 2

Barra de unión 260 5F FAN 10000 7,60 2 2 2

Tirante Horizontal 280 5F FA8 19400 6,40 1 1 1

Viga de inicio 180 5F FA8 03500 20,00 2 2 2

Rueda guía Æ 200 - 11,9 kN ��� usillo 60 cm. 5F SOG 84000 9,50 4 4 4

Tuerca de seguridad L15 5F FAN 03000 0,80 0 0 0

171,10 185,50 195,90Peso total de la torre ( Kg. )

Código de artículo

Altura trabajo m.

Altura torre m.

Altura plataforma m.

Exteriores  10,40 m.

Interiores  14,00 m.

2 kN/m2 - Clase 3

Norma DIN 4422-1 (HD 1004)

0,75 m. x 2,60 m.

1,85 m.

Altrad plettac Ibérica, S.L.
Ctra. de Vilafranca, 25         08811 - Canyelles  ( Barcelona )
Telf./ 93 818 88 05  - Fax/ 93 818 88 09          e -mail :  comercial@plettac.es
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Medida de la plataforma de trabajo

Ancho de la viga de inicio

Alturas de trabajo máximas

Carga de trabajo

5S FA8 07IFA 5S FA8 08IFA 5S FA8 09IFA

7,40 8,40 9,40

6,65 7,65 8,65

5,40 6,40 7,40

Descripción artículo Código Peso Kg.

Marco - Escalera 200/80 5F FA8 02000 9,50 6 6 8

Marco - Escalera 100/80 5F FA8 02001 5,20 0 2 0

Plataforma con trampilla 260/60 5F FAN 07000 19,10 2 2 2

Barandilla 260 - Enganche rápido 5F FAN 08001 2,60 8 8 10

Diagonal 310 - Enganche rápido 5F FAN 09001 2,90 6 6 8

Rodapié frontal 260 5F FAN 21000 2,60 2 2 2

Rodapié lateral 80 5F FNN 22000 0,80 2 2 2

Barra de unión 260 5F FAN 10000 7,60 2 2 2

Tirante Horizontal 280 5F FA8 19400 6,40 1 1 1

Viga de inicio 180 5F FA8 03500 20,00 2 2 2

Rueda guía Æ 200 - 11,9 kN ��� usillo 60 cm. 5F SOG 84000 9,50 4 4 4

Tuerca de seguridad L15 5F FAN 03000 0,80 0 0 4

239,80 250,20 273,00Peso total de la torre ( Kg. )

Código de artículo

Altura trabajo m.

Altura torre m.

Altura plataforma m.

Exteriores  10,40 m.

Interiores  14,00 m.

2 kN/m2 - Clase 3

Norma DIN 4422-1 (HD 1004)

0,75 m. x 2,60 m.

1,85 m.

Altrad plettac Ibérica, S.L.
Ctra. de Vilafranca, 25         08811 - Canyelles  ( Barcelona )
Telf./ 93 818 88 05  - Fax/ 93 818 88 09          e -mail :  comercial@plettac.es
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Medida de la plataforma de trabajo

Ancho de la viga de inicio

Alturas de trabajo máximas

Carga de trabajo

5S FA8 10IFA 5S FA8 11IFA 5S FA8 12IFA

10,40 11,40 12,40

9,65 10,65 11,65

8,40 9,40 10,40

Descripción artículo Código Peso Kg.

Marco - Escalera 200/80 5F FA8 02000 9,50 8 10 10

Marco - Escalera 100/80 5F FA8 02001 5,20 2 0 2

Plataforma con trampilla 260/60 5F FAN 07000 19,10 2 3 3

Barandilla 260 - Enganche rápido 5F FAN 08001 2,60 10 14 14

Diagonal 310 - Enganche rápido 5F FAN 09001 2,90 8 10 10

Rodapié frontal 260 5F FAN 21000 2,60 2 2 2

Rodapié lateral 80 5F FNN 22000 0,80 2 2 2

Barra de unión 260 5F FAN 10000 7,60 2 2 2

Tirante Horizontal 280 5F FA8 19400 6,40 1 1 1

Viga de inicio 180 5F FA8 03500 20,00 2 2 2

Rueda guía Æ 200 - 11,9 kN ��� usillo 60 cm. 5F SOG 84000 9,50 4 4 4

Tuerca de seguridad L15 5F FAN 03000 0,80 4 4 4

283,40 327,30 337,70Peso total de la torre ( Kg. )

Código de artículo

Altura trabajo m.

Altura torre m.

Altura plataforma m.

0,75 m. x 2,60 m.

1,85 m.

Exteriores  10,40 m.

Interiores  14,00 m.

2 kN/m2 - Clase 3

Norma DIN 4422-1 (HD 1004)

Altrad plettac Ibérica, S.L.
Ctra. de Vilafranca, 25         08811 - Canyelles  ( Barcelona )
Telf./ 93 818 88 05  - Fax/ 93 818 88 09          e -mail :  comercial@plettac.es
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Medida de la plataforma de trabajo

Ancho de la viga de inicio

Alturas de trabajo máximas

Carga de trabajo

5S FA8 13IFA 5S FA8 14IFA

13,40 14,00

12,65 13,25

11,40 12,00

Descripción artículo Código Peso Kg.

Marco - Escalera 200/80 5F FA8 02000 9,50 12 12

Marco - Escalera 100/80 5F FA8 02001 5,20 0 2

Plataforma con trampilla 260/60 5F FAN 07000 19,10 3 3

Barandilla 260 - Enganche rápido 5F FAN 08001 2,60 16 16

Diagonal 310 - Enganche rápido 5F FAN 09001 2,90 12 12

Rodapié frontal 260 5F FAN 21000 2,60 2 2

Rodapié lateral 80 5F FNN 22000 0,80 2 2

Barra de unión 260 5F FAN 10000 7,60 2 2

Tirante Horizontal 280 5F FA8 19400 6,40 1 1

Viga de inicio 180 5F FA8 03500 20,00 2 2

Rueda guía Æ 200 - 11,9 kN ��� usillo 60 cm. 5F SOG 84000 9,50 4 4

Tuerca de seguridad L15 5F FAN 03000 0,80 4 4

357,30 367,70Peso total de la torre ( Kg. )

Exteriores  10,40 m.

Interiores  14,00 m.

2 kN/m2 - Clase 3

Norma DIN 4422-1 (HD 1004)

Código de artículo

Altura trabajo m.

Altura torre m.

Altura plataforma m.

0,75 m. x 2,60 m.

1,85 m.

Altrad plettac Ibérica, S.L.
Ctra. de Vilafranca, 25         08811 - Canyelles  ( Barcelona )
Telf./ 93 818 88 05  - Fax/ 93 818 88 09          e -mail :  comercial@plettac.es
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Medida de la plataforma de trabajo

Ancho de la viga de inicio

Ancho viga de inicio con Telescópico

Alturas de trabajo máximas

Carga de trabajo

5S FA8 24ATA 5S FA8 25ATA 5S FA8 26ATA

4,40 5,40 6,40

3,65 4,65 5,65

2,40 3,40 4,40

Descripción artículo Código Peso Kg.

Marco - Escalera 200/80 5F FA8 02000 9,50 2 4 4

Marco - Escalera 100/80 5F FA8 02001 5,20 2 0 2

Plataforma con trampilla 260/60 5F FAN 07000 19,10 1 1 1

Barandilla 260 - Enganche rápido 5F FAN 08001 2,60 4 4 4

Diagonal 310 - Enganche rápido 5F FAN 09001 2,90 2 4 4

Rodapié frontal 260 5F FAN 21000 2,60 2 2 2

Rodapié lateral 80 5F FNN 22000 0,80 2 2 2

Barra de unión 260 5F FAN 10000 7,60 2 2 2

Tirante Horizontal 280 5F FA8 19400 6,40 1 1 1

Viga de inicio 180 5F FA8 03500 20,00 2 2 2

Rueda guía Æ 200 - 11,9 kN ��� usillo 60 cm. 5F SOG 84000 9,50 4 4 4

Tuerca de seguridad L15 5F FAN 03000 0,80 0 0 0

Telescópico L75 5F FAN 02000 7,40 4 4 4

200,70 215,10 225,50

Altura torre m.

Altura plataforma m.

Peso total de la torre ( Kg. )

2 kN/m2 - Clase 3

Norma DIN 4422-1 (HD 1004)

Código de artículo

Altura trabajo m.

2,10 - 2,90 m.

Exteriores  10,40 m.

Interiores  14,00 m.

0,75 m. x 2,60 m.

1,85 m.

Altrad plettac Ibérica, S.L.
Ctra. de Vilafranca, 25         08811 - Canyelles  ( Barcelona )
Telf./ 93 818 88 05  - Fax/ 93 818 88 09          e -mail :  comercial@plettac.es



����������	
���������	
�����

�	�	����������������
�����	���

Medida de la plataforma de trabajo

Ancho de la viga de inicio

Ancho viga de inicio con Telescópico

Alturas de trabajo máximas

Carga de trabajo

5S FA8 27ATA 5S FA8 28ATA 5S FA8 29ATA

7,40 8,40 9,40

6,65 7,65 8,65

5,40 6,40 7,40

Descripción artículo Código Peso Kg.

Marco - Escalera 200/80 5F FA8 02000 9,50 6 6 8

Marco - Escalera 100/80 5F FA8 02001 5,20 0 2 0

Plataforma con trampilla 260/60 5F FAN 07000 19,10 2 2 2

Barandilla 260 - Enganche rápido 5F FAN 08001 2,60 8 8 10

Diagonal 310 - Enganche rápido 5F FAN 09001 2,90 6 6 8

Rodapié frontal 260 5F FAN 21000 2,60 2 2 2

Rodapié lateral 80 5F FNN 22000 0,80 2 2 2

Barra de unión 260 5F FAN 10000 7,60 2 2 2

Tirante Horizontal 280 5F FA8 19400 6,40 1 1 1

Viga de inicio 180 5F FA8 03500 20,00 2 2 2

Rueda guía Æ 200 - 11,9 kN ��� usillo 60 cm. 5F SOG 84000 9,50 4 4 4

Tuerca de seguridad L15 5F FAN 03000 0,80 0 0 4

Telescópico L75 5F FAN 02000 7,40 4 4 4

269,40 279,80 302,60Peso total de la torre ( Kg. )

Código de artículo

Altura trabajo m.

Altura torre m.

Altura plataforma m.

Exteriores  10,40 m.

Interiores  14,00 m.

2 kN/m2 - Clase 3

Norma DIN 4422-1 (HD 1004)

0,75 m. x 2,60 m.

1,85 m.

2,10 - 2,90 m.

Altrad plettac Ibérica, S.L.
Ctra. de Vilafranca, 25         08811 - Canyelles  ( Barcelona )
Telf./ 93 818 88 05  - Fax/ 93 818 88 09          e -mail :  comercial@plettac.es
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Medida de la plataforma de trabajo

Ancho de la viga de inicio

Ancho viga de inicio con Telescópico

Alturas de trabajo máximas

Carga de trabajo

5S FA8 30ITA 5S FA8 31ITA 5S FA8 32ITA

10,40 11,40 12,40

9,65 10,65 11,65

8,40 9,40 10,40

Descripción artículo Código Peso Kg.

Marco - Escalera 200/80 5F FA8 02000 9,50 8 10 10

Marco - Escalera 100/80 5F FA8 02001 5,20 2 0 2

Plataforma con trampilla 260/60 5F FAN 07000 19,10 2 3 3

Barandilla 260 - Enganche rápido 5F FAN 08001 2,60 10 14 14

Diagonal 310 - Enganche rápido 5F FAN 09001 2,90 8 10 10

Rodapié frontal 260 5F FAN 21000 2,60 2 2 2

Rodapié lateral 80 5F FNN 22000 0,80 2 2 2

Barra de unión 260 5F FAN 10000 7,60 2 2 2

Tirante Horizontal 280 5F FA8 19400 6,40 1 1 1

Viga de inicio 180 5F FA8 03500 20,00 2 2 2

Rueda guía Æ 200 - 11,9 kN ��� usillo 60 cm. 5F SOG 84000 9,50 4 4 4

Tuerca de seguridad L15 5F FAN 03000 0,80 4 4 4

Telescópico L75 5F FAN 02000 7,40 4 4 4

313,00 356,90 367,30

Altura torre m.

Altura plataforma m.

Peso total de la torre ( Kg. )

2 kN/m2 - Clase 3

Norma DIN 4422-1 (HD 1004)

Código de artículo

Altura trabajo m.

2,10 - 2,90 m.

Exteriores  10,40 m.

Interiores  14,00 m.

0,75 m. x 2,60 m.

1,85 m.

Altrad plettac Ibérica, S.L.
Ctra. de Vilafranca, 25         08811 - Canyelles  ( Barcelona )
Telf./ 93 818 88 05  - Fax/ 93 818 88 09          e -mail :  comercial@plettac.es



����������	
���������	
�����

�	�	����������������
�����	���

Medida de la plataforma de trabajo

Ancho de la viga de inicio

Ancho viga de inicio con Telescópico

Alturas de trabajo máximas

Carga de trabajo

5S FA8 33ITA 5S FA8 34ITA

13,40 14,00

12,65 13,25

11,40 12,00

Descripción artículo Código Peso Kg.

Marco - Escalera 200/80 5F FA8 02000 9,50 12 12

Marco - Escalera 100/80 5F FA8 02001 5,20 0 2

Plataforma con trampilla 260/60 5F FAN 07000 19,10 3 3

Barandilla 260 - Enganche rápido 5F FAN 08001 2,60 16 16

Diagonal 310 - Enganche rápido 5F FAN 09001 2,90 12 12

Rodapié frontal 260 5F FAN 21000 2,60 2 2

Rodapié lateral 80 5F FNN 22000 0,80 2 2

Barra de unión 260 5F FAN 10000 7,60 2 2

Tirante Horizontal 280 5F FA8 19400 6,40 1 1

Viga de inicio 180 5F FA8 03500 20,00 2 2

Rueda guía Æ 200 - 11,9 kN ��� usillo 60 cm. 5F SOG 84000 9,50 4 4

Tuerca de seguridad L15 5F FAN 03000 0,80 4 4

Telescópico L75 5F FAN 02000 7,40 4 4

386,90 397,30Peso total de la torre ( Kg. )

Código de artículo

Altura trabajo m.

Altura torre m.

Altura plataforma m.

Exteriores  10,40 m.

Interiores  14,00 m.

2 kN/m2 - Clase 3

Norma DIN 4422-1 (HD 1004)

0,75 m. x 2,60 m.

1,85 m.

2,10 - 2,90 m.

Altrad plettac Ibérica, S.L.
Ctra. de Vilafranca, 25         08811 - Canyelles  ( Barcelona )
Telf./ 93 818 88 05  - Fax/ 93 818 88 09          e -mail :  comercial@plettac.es
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Medida de la plataforma de trabajo

Ancho de la viga de inicio

Alturas de trabajo máximas

Carga de trabajo

5S FA1 24AFA 5S FA1 25AFA 5S FA1 26AFA

4,40 5,40 6,40

3,65 4,65 5,65

2,40 3,40 4,40

Descripción artículo Código Peso Kg.

Marco - Escalera 200/140 5F FA1 04000 14,00 2 4 4

Marco - Escalera 100/140 5F FA1 04001 7,40 2 0 2

Plataforma 260/60 5F FAN 06000 18,70 1 1 1

Plataforma con trampilla 260/60 5F FAN 07000 19,10 1 1 1

Barandilla 260 - Enganche rápido 5F FAN 08001 2,60 4 6 6

Diagonal 310 - Enganche rápido 5F FAN 09001 2,90 2 4 4

Rodapié frontal 260 5F FAN 21000 2,60 2 2 2

Rodapié lateral 140 5F FNN 22001 1,50 2 2 2

Barra de unión 260 5F FAN 10000 7,60 2 2 2

Tirante Horizontal 320 5F FA1 34100 6,80 1 1 1

Viga de inicio 200 5F FA1 02500 22,50 2 2 2

Rueda guía Æ 200 - 11,9 kN ��� usillo 60 cm. 5F SOG 84000 9,50 4 4 4

Tuerca de seguridad L15 5F FAN 03000 0,80 0 0 0

210,00 234,20 249,00

Altura torre m.

Altura plataforma m.

Peso total de la torre ( Kg. )

2 kN/m2 - Clase 3

Norma DIN 4422-1 (HD 1004)

Código de artículo

Altura trabajo m.

Exteriores  10,40 m.

Interiores  14,00 m.

1,40 m. x 2,60 m.

2,05 m.

Altrad plettac Ibérica, S.L.
Ctra. de Vilafranca, 25         08811 - Canyelles  ( Barcelona )
Telf./ 93 818 88 05  - Fax/ 93 818 88 09          e -mail :  comercial@plettac.es
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Medida de la plataforma de trabajo

Ancho de la viga de inicio

Alturas de trabajo máximas

Carga de trabajo

5S FA1 27IFA 5S FA1 28IFA 5S FA1 29IFA

7,40 8,40 9,40

6,65 7,65 8,65

5,40 6,40 7,40

Descripción artículo Código Peso Kg.

Marco - Escalera 200/140 5F FA1 04000 14,00 6 6 8

Marco - Escalera 100/140 5F FA1 04001 7,40 0 2 0

Plataforma 260/60 5F FAN 06000 18,70 1 1 1

Plataforma con trampilla 260/60 5F FAN 07000 19,10 2 2 2

Barandilla 260 - Enganche rápido 5F FAN 08001 2,60 11 11 13

Diagonal 310 - Enganche rápido 5F FAN 09001 2,90 6 6 8

Rodapié frontal 260 5F FAN 21000 2,60 2 2 2

Rodapié lateral 140 5F FNN 22001 1,50 2 2 2

Barra de unión 260 5F FAN 10000 7,60 2 2 2

Tirante Horizontal 320 5F FA1 34100 6,80 1 1 1

Viga de inicio 200 5F FA1 02500 22,50 2 2 2

Rueda guía Æ 200 - 11,9 kN ��� usillo 60 cm. 5F SOG 84000 9,50 4 4 4

Tuerca de seguridad L15 5F FAN 03000 0,80 0 4 4

300,10 318,10 342,30

Altura torre m.

Altura plataforma m.

Peso total de la torre ( Kg. )

2 kN/m2 - Clase 3

Norma DIN 4422-1 (HD 1004)

Código de artículo

Altura trabajo m.

Exteriores  10,40 m.

Interiores  14,00 m.

1,40 m. x 2,60 m.

2,05 m.

Altrad plettac Ibérica, S.L.
Ctra. de Vilafranca, 25         08811 - Canyelles  ( Barcelona )
Telf./ 93 818 88 05  - Fax/ 93 818 88 09          e -mail :  comercial@plettac.es
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Medida de la plataforma de trabajo

Ancho de la viga de inicio

Alturas de trabajo máximas

Carga de trabajo

5S FA1 30IFA 5S FA1 31IFA 5S FA1 32IFA

10,40 11,40 12,40

9,65 10,65 11,65

8,40 9,40 10,40

Descripción artículo Código Peso Kg.

Marco - Escalera 200/140 5F FA1 04000 14,00 8 10 10

Marco - Escalera 100/140 5F FA1 04001 7,40 2 0 2

Plataforma 260/60 5F FAN 06000 18,70 1 1 1

Plataforma con trampilla 260/60 5F FAN 07000 19,10 2 3 3

Barandilla 260 - Enganche rápido 5F FAN 08001 2,60 13 18 18

Diagonal 310 - Enganche rápido 5F FAN 09001 2,90 8 10 10

Rodapié frontal 260 5F FAN 21000 2,60 2 2 2

Rodapié lateral 140 5F FNN 22001 1,50 2 2 2

Barra de unión 260 5F FAN 10000 7,60 2 2 2

Tirante Horizontal 320 5F FA1 34100 6,80 1 1 1

Viga de inicio 200 5F FA1 02500 22,50 2 2 2

Rueda guía Æ 200 - 11,9 kN ��� usillo 60 cm. 5F SOG 84000 9,50 4 4 4

Tuerca de seguridad L15 5F FAN 03000 0,80 4 4 4

357,10 408,20 423,00Peso total de la torre ( Kg. )

Código de artículo

Altura trabajo m.

Altura torre m.

Altura plataforma m.

Exteriores  10,40 m.

Interiores  14,00 m.

2 kN/m2 - Clase 3

Norma DIN 4422-1 (HD 1004)

1,40 m. x 2,60 m.

2,05 m.

Altrad plettac Ibérica, S.L.
Ctra. de Vilafranca, 25         08811 - Canyelles  ( Barcelona )
Telf./ 93 818 88 05  - Fax/ 93 818 88 09          e -mail :  comercial@plettac.es
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Medida de la plataforma de trabajo

Ancho de la viga de inicio

Alturas de trabajo máximas

Carga de trabajo

5S FA1 33IFA 5S FA1 34IFA

13,40 14,00

12,65 13,25

11,40 12,00

Descripción artículo Código Peso Kg.

Marco - Escalera 200/140 5F FA1 04000 14,00 12 12

Marco - Escalera 100/140 5F FA1 04001 7,40 0 2

Plataforma 260/60 5F FAN 06000 18,70 1 1

Plataforma con trampilla 260/60 5F FAN 07000 19,10 3 3

Barandilla 260 - Enganche rápido 5F FAN 08001 2,60 20 20

Diagonal 310 - Enganche rápido 5F FAN 09001 2,90 12 12

Rodapié frontal 260 5F FAN 21000 2,60 2 2

Rodapié lateral 140 5F FNN 22001 1,50 2 2

Barra de unión 260 5F FAN 10000 7,60 2 2

Tirante Horizontal 320 5F FA1 34100 6,80 1 1

Viga de inicio 200 5F FA1 02500 22,50 2 2

Rueda guía Æ 200 - 11,9 kN ��� usillo 60 cm. 5F SOG 84000 9,50 4 4

Tuerca de seguridad L15 5F FAN 03000 0,80 4 4

447,20 462,00

Altura torre m.

Altura plataforma m.

Peso total de la torre ( Kg. )

2 kN/m2 - Clase 3

Norma DIN 4422-1 (HD 1004)

Código de artículo

Altura trabajo m.

Exteriores  10,40 m.

Interiores  14,00 m.

1,40 m. x 2,60 m.

2,05 m.

Altrad plettac Ibérica, S.L.
Ctra. de Vilafranca, 25         08811 - Canyelles  ( Barcelona )
Telf./ 93 818 88 05  - Fax/ 93 818 88 09          e -mail :  comercial@plettac.es
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Medida de la plataforma de trabajo

Ancho de la viga de inicio

Ancho viga de inicio con Telescópico

Alturas de trabajo máximas

Carga de trabajo

5S FA1 24ATA 5S FA1 25ATA 5S FA1 26ATA

4,40 5,40 6,40

3,65 4,65 5,65

2,40 3,40 4,40

Descripción artículo Código Peso Kg.

Marco - Escalera 200/140 5F FA1 04000 14,00 2 4 4

Marco - Escalera 100/140 5F FA1 04001 7,40 2 0 2

Plataforma 260/60 5F FAN 06000 18,70 1 1 1

Plataforma con trampilla 260/60 5F FAN 07000 19,10 1 1 1

Barandilla 260 - Enganche rápido 5F FAN 08001 2,60 4 6 6

Diagonal 310 - Enganche rápido 5F FAN 09001 2,90 2 4 4

Rodapié frontal 260 5F FAN 21000 2,60 2 2 2

Rodapié lateral 140 5F FNN 22001 1,50 2 2 2

Barra de unión 260 5F FAN 10000 7,60 2 2 2

Tirante Horizontal 320 5F FA1 34100 6,80 1 1 1

Viga de inicio 200 5F FA1 02500 22,50 2 2 2

Rueda guía Æ 200 - 11,9 kN ��� usillo 60 cm. 5F SOG 84000 9,50 4 4 4

Tuerca de seguridad L15 5F FAN 03000 0,80 0 0 0

Telescópico L75 5F FAN 02000 7,40 4 4 4

239,60 263,80 278,60Peso total de la torre ( Kg. )

Código de artículo

Altura trabajo m.

Altura torre m.

Altura plataforma m.

Exteriores  10,40 m.

Interiores  14,00 m.

2 kN/m2 - Clase 3

Norma DIN 4422-1 (HD 1004)

1,40 m. x 2,60 m.

2,05 m.

2,70 - 3,50 m.

Altrad plettac Ibérica, S.L.
Ctra. de Vilafranca, 25         08811 - Canyelles  ( Barcelona )
Telf./ 93 818 88 05  - Fax/ 93 818 88 09          e -mail :  comercial@plettac.es
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Medida de la plataforma de trabajo

Ancho de la viga de inicio

Ancho viga de inicio con Telescópico

Alturas de trabajo máximas

Carga de trabajo

5S FA1 27ATA 5S FA1 28ATA 5S FA1 29ITA

7,40 8,40 9,40

6,65 7,65 8,65

5,40 6,40 7,40

Descripción artículo Código Peso Kg.

Marco - Escalera 200/140 5F FA1 04000 14,00 6 6 8

Marco - Escalera 100/140 5F FA1 04001 7,40 0 2 0

Plataforma 260/60 5F FAN 06000 18,70 1 1 1

Plataforma con trampilla 260/60 5F FAN 07000 19,10 2 2 2

Barandilla 260 - Enganche rápido 5F FAN 08001 2,60 11 11 13

Diagonal 310 - Enganche rápido 5F FAN 09001 2,90 6 6 8

Rodapié frontal 260 5F FAN 21000 2,60 2 2 2

Rodapié lateral 140 5F FNN 22001 1,50 2 2 2

Barra de unión 260 5F FAN 10000 7,60 2 2 2

Tirante Horizontal 320 5F FA1 34100 6,80 1 1 1

Viga de inicio 200 5F FA1 02500 22,50 2 2 2

Rueda guía Æ 200 - 11,9 kN ��� usillo 60 cm. 5F SOG 84000 9,50 4 4 4

Tuerca de seguridad L15 5F FAN 03000 0,80 0 4 4

Telescópico L75 5F FAN 02000 7,40 4 4 4

329,70 347,70 371,90

Altura torre m.

Altura plataforma m.

Peso total de la torre ( Kg. )

2 kN/m2 - Clase 3

Norma DIN 4422-1 (HD 1004)

Código de artículo

Altura trabajo m.

2,70 - 3,50 m.

Exteriores  10,40 m.

Interiores  14,00 m.

1,40 m. x 2,60 m.

2,05 m.

Altrad plettac Ibérica, S.L.
Ctra. de Vilafranca, 25         08811 - Canyelles  ( Barcelona )
Telf./ 93 818 88 05  - Fax/ 93 818 88 09          e -mail :  comercial@plettac.es
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Medida de la plataforma de trabajo

Ancho de la viga de inicio

Ancho viga de inicio con Telescópico

Alturas de trabajo máximas

Carga de trabajo

5S FA1 30ITA 5S FA1 31ITA 5S FA1 32ITA

10,40 11,40 12,40

9,65 10,65 11,65

8,40 9,40 10,40

Descripción artículo Código Peso Kg.

Marco - Escalera 200/140 5F FA1 04000 14,00 8 10 10

Marco - Escalera 100/140 5F FA1 04001 7,40 2 0 2

Plataforma 260/60 5F FAN 06000 18,70 1 1 1

Plataforma con trampilla 260/60 5F FAN 07000 19,10 2 3 3

Barandilla 260 - Enganche rápido 5F FAN 08001 2,60 13 18 18

Diagonal 310 - Enganche rápido 5F FAN 09001 2,90 8 10 10

Rodapié frontal 260 5F FAN 21000 2,60 2 2 2

Rodapié lateral 140 5F FNN 22001 1,50 2 2 2

Barra de unión 260 5F FAN 10000 7,60 2 2 2

Tirante Horizontal 320 5F FA1 34100 6,80 1 1 1

Viga de inicio 200 5F FA1 02500 22,50 2 2 2

Rueda guía Æ 200 - 11,9 kN ��� usillo 60 cm. 5F SOG 84000 9,50 4 4 4

Tuerca de seguridad L15 5F FAN 03000 0,80 4 4 4

Telescópico L75 5F FAN 02000 7,40 4 4 4

386,70 437,80 452,60Peso total de la torre ( Kg. )

Código de artículo

Altura trabajo m.

Altura torre m.

Altura plataforma m.

Exteriores  10,40 m.

Interiores  14,00 m.

2 kN/m2 - Clase 3

Norma DIN 4422-1 (HD 1004)

1,40 m. x 2,60 m.

2,05 m.

2,70 - 3,50 m.

Altrad plettac Ibérica, S.L.
Ctra. de Vilafranca, 25         08811 - Canyelles  ( Barcelona )
Telf./ 93 818 88 05  - Fax/ 93 818 88 09          e -mail :  comercial@plettac.es
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Medida de la plataforma de trabajo

Ancho de la viga de inicio

Ancho viga de inicio con Telescópico

Alturas de trabajo máximas

Carga de trabajo

5S FA1 33ITA 5S FA1 34ITA

13,40 14,00

12,65 13,25

11,40 12,00

Descripción artículo Código Peso Kg.

Marco - Escalera 200/140 5F FA1 04000 14,00 12 12

Marco - Escalera 100/140 5F FA1 04001 7,40 0 2

Plataforma 260/60 5F FAN 06000 18,70 1 1

Plataforma con trampilla 260/60 5F FAN 07000 19,10 3 3

Barandilla 260 - Enganche rápido 5F FAN 08001 2,60 20 20

Diagonal 310 - Enganche rápido 5F FAN 09001 2,90 12 12

Rodapié frontal 260 5F FAN 21000 2,60 2 2

Rodapié lateral 140 5F FNN 22001 1,50 2 2

Barra de unión 260 5F FAN 10000 7,60 2 2

Tirante Horizontal 320 5F FA1 34100 6,80 1 1

Viga de inicio 200 5F FA1 02500 22,50 2 2

Rueda guía Æ 200 - 11,9 kN ��� usillo 60 cm. 5F SOG 84000 9,50 4 4

Tuerca de seguridad L15 5F FAN 03000 0,80 4 4

Telescópico L75 5F FAN 02000 7,40 4 4

476,80 491,60

Altura torre m.

Altura plataforma m.

Peso total de la torre ( Kg. )

2 kN/m2 - Clase 3

Norma DIN 4422-1 (HD 1004)

Código de artículo

Altura trabajo m.

2,70 - 3,50 m.

Exteriores  10,40 m.

Interiores  14,00 m.

1,40 m. x 2,60 m.

2,05 m.

Altrad plettac Ibérica, S.L.
Ctra. de Vilafranca, 25         08811 - Canyelles  ( Barcelona )
Telf./ 93 818 88 05  - Fax/ 93 818 88 09          e -mail :  comercial@plettac.es


