Andamio de fachada
plettac SL 70/100







0 %
' (
I"# #
" 0,
1 2 34 ..ﬁ ZA’&
| "HE HU& "HS # " 55% 63 7 % & "% H%8
$ #%& 65 %$$7 %8 %
] ( ) ) !II# # @
* o+
* *
1 2 34
' 55% 63 7 % & + )
. ( * 65 %%$$7 %8 %
: 9 ! *
% %: 1
*
/ I"# # (
! ! +
! 5# 2
34 55% 63 7 % &
* ) 65 %$$7 18 %<:8 %
*
' 6 2
7
S+, 1 *-$. B "+
' @) ;
3 x @) $
@
@) $
@ ! @) % 5
@ . @) ;
*$+ 1'/0*"+0+.& -$ |
@ ( @) 5#,
@) #& c?
@ > @) &# %% C
- @) %1 %5 =C?
B @) %5 %: D C?
67? 7 @) %: %; D C

? @) %;#1 =C?



Una técnica que convence
y triunfa

Colocar placas base regulables Encajar marcos verticales

Suspender diagonales Poner pisositableros
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Suspension integrada de pisos/tableros

En los pisos/tableros de plettac no existen partes
salientes. La suspensién integrada de pisos/tableras
disminuye claramente el peligro de deterioro de los
pisos/tableros. De este moda, también se pueden
transportar mas faclmente y almacenar con ahorro
de espacio.
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Ventajas de la retencion de los pisos/tableros
’G con espigas en forma de estrella

Del principio de unién resultan la rapidez de montaje
y €l posicionamiento seguro de los pisos/tableros.
Muestras pisos/tableros se pueden colocar sin pro-
blema en las espigas en forma de estrella de los
marcos verticales. La unidn en arrastre de forma
protege los pisos/tableros contra resbalos y des-
centreos, garantizando al mismo tiempo un arrios-
tramiento del andamio. Sélo de esta manera se
consigue un sistema de anclaje alternado.
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Mas superficie util

La norma DIN 4420 exige unas anchuras minimas
de 600 mm o 900 mm (grupos de andamios de 1 a
3 0deda6) para pisos/tableros. Una superficie
ttil mas grande ofrece otras ventajas de sequridad
y un desarrollo del trabajo mas rentable. Con el SL
70 dispondrd de una anchura dtil de piso/tablero
de 650 mm, con en SL 100 son incluso 980 mm.
ila superficie atil de su andamio supera asi los
requisitos minimos en aprax. Un 10%!

A

Diversidad funcional

Si desea realizar las tareas de andamiaje de forma rentable, necesitard
también una oferta amplia de pisos/tableros. Con el andamio combinado
SL 70/100 dispondra de pisos/tableras en diversos modelos de materia-
les — madera, aluminio, acero y materiales combinados. Con siete longi-
tudes de campo escalonadas (400, 300, 250, 200, 150, 110, 70 cm), se
adaptara de forma dptima a las mas diversas plantas y evitara un exceso
de andamiaje. La anchura de elemento de los pisos/tableros cambiables
es de 32 cm (dos por campo en el andamio SL 70 y tres por campo en el
andamio SL 100). A peticién, podemos suministrarle pisos/tableros con
un ancho de 65 cm para el SL 70. Para soluciones de éngulo, ofrecemos
las anchuras de sistema de 70 y 110 cm.

Mas seguridad en la absorcion de carga

La absorcidn tanto del peso propio como de las cargas Utiles se realiza
mediante los cabezales de los pisos/tableros que descansan directamente
sobre los marcos verticales.



Encajar marcos verticales de la Instalar apoyos de postes de

planta siguienta harandillas Suspender barandillas Suspender rodapiés
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Ajuste perpendicular automatico

Gracias a las conexiones del punto de unitén mas constantes, estaticamente
ideales, de las diaginales exteriores, el andamio combinado SI 70 / 100 se
ajusta automaticamente al montarse.

Nivelado automatico de las siguientes capas de andamio
El ahorro de tiempo por el andamio combinado SL 70/100 se suma a cada
una de las siguientes capas de andamio. Gracias al ajuste perpendicular,
solamente tendra que nivelar una vez. En cada una de las siguientes
capas de andamio se efectuara entonces una nivelacion automatica.

Homologacién
SL70 acero Z-8.1-29
Z-8.1-29.1

-8.1-171

no. Homalogacién
no. Homologacién
no. Homologacién

5L70 aluminio
SL100C acero

Montaje sin herramientas

En el andamio combinado SL 70/100, la conexién de
barandillas y diagonales se efectda con el marco ver-
tical en pasadores robustos que disponen de un auto-
sequro. Los pasadores de barandilla, especialmente
disefiados, se abren autométicamente al colocar la
barandilla — de esta manera, la barandilla puede
suspenderse simultaneamente a través de los dos
pasadores.

Superficie de trabajo valiosa
Si se colocan las diagonales por el interior, se pierde
una valiosa superficie de trabajo. En el andamio com-
hinada SL 70/100 las diaganales se encuentran en la
parte exterior, asf que esta superficie de trabajo estd
completamente a su disposicién.

Con la medida exacta

Cuanto mas cerca se conectan las diagonales al punto
de interseccién de los ejes de mantajes y pisos/
tableros tanto menares son las excentricidades y los
momentos de dislocacién resultantes. Asi, se consevan
|as reservas de la capacidad de carga del sistema.
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Marcos
Marcos verticales de acero SL
: ! . * ) 5% 1 1

% 3 .
()
( *
Marco vertical de acero SL B74
sl Codige N° Medida {cm}) Peso (Kg)
5FSL703303 H 50xB 74 8.8
5FSL703302 H 100xB 74 12,2
5FSL703301 H 150xB 74 16,0
4 5FSL703300 H 200xB 74 19,4
Marco vertical de acero SL B110
i i 5FSL103503 H 50xB 110 11,5
5FSL103502 H 100xB 110 15,0
‘ 5FSL103501 H 150xB 110 18,7
— 5FSL103500 H 200xB 110 22,0
Marco vertical de acero SL B41
5FSL703304* H 200xB 17.4

Marcos verticales de aluminio SL
o ) .

561 3 .
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Marco vertical de aluminio SL B74
Ly Cédigo N° Medida {cm) Peso (Kg)
5FSL702003 H 50xB 74 45
5FSL702002 H 100xB 74 5.8
5FSL702001 H 150xB 74 7.8
L 5FSL702000 H 200xB 74 a0

o

* Bajo pedido



Marcos de paso peatonales SL
! 2

Marco peatonal de paso SL
Fara SL70 fSL1001( 4/ 5 Plataformas )

: Codigo N° Medida {cm) Peso (Ky)
— 5FSL761000  H 200xB 150 32,0
1 5FSLN28000  H 200xB 180 35,0

Marcos de proteccion de tejado
. ! ( .
!

@
9. = *
Marco de proteccién de tejado SL B74/110
Y N—— Codigo N? Medida {cm) Peso (Kg)
' 5FSLN23000 H 200xB 74/110 21,5

a

Marcos de ménsula SL
@ > @ ( (

Marco de ménsula SL B74

P Codige N° Medida {cm) Peso (Kg)
5FSL709500 H 200xB 74 20,8

B . . .

Traviesa SL B110

Codigo N° Medida {cm) Peso (Ky)
5FSLN0S000 B 110 6,2

:
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Diagonalizacién

Diagonales SL

* ( A - )
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Diagonales SL
Codige N° Medida {cm}) Peso (Kg)

5FSNN60003 L 255 7,6
Para pisos de 150 = 200 cm.

S5FSNN60002 L 288 8,6
// Para pisos de 200 x 200 cm.

5FSNN60005 L 275 82
/ Para pisos de 250 = 100 cm.

V4 5FSNN60004 L 297 89
& Para pisos de 250 x 150 cm.

&,f’? 5FSNNG60001 L 326 9,7
_f* Para pisos de 250 x 200 cm.

' d 5FSNN60007 L 322 9,6
F Para pisos de 300 x 100 cm.

5FSNN60000 L 366 10,9
Para pisos de 300 = 200 cm.

5FSNN60006* L 453 8,5

Para pisos de 400 = 200 cm.

Fijacion de la diagonal inferior
@ ! (

Fijacién de la diagenal inferior SL

Codigo N? Peso (Ky)

— 5FSNN61000 0.4

Plataformas, Plataformas con trampilla
Plataformas de acero SL

A ! D.
# (.

Plataforma de acero SL B32
Alto de 7.5 cm. Galvanizadas. Superficie perforada antideslizante. Hasta el grupo de andamios B segun longitud.

Codigo N° Medida {cm) Peso (Kyg) Grupo Andamio
5FSLN47007 L 74xB 32 6,1 6
5FSLN47004 L 110xB 32 81 6
5FSLN47003 L 150xB 32 11,2 6
5FSLN47002 L 200xB 32 14,3 6
5FSLN47001 L 250xB 32 174 5
5FSLN47000 L 300xB 32 20,9 4

8 * Bajo pedido



Suelos de paso de acero
* . + + (

Suelo de paso de acero SL B30
Superficie perforada antideslizante. Galvanizadas. Para todos los grupos de andamio.

Cédigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSLN02503 H 4xL 150xB 30 8.0
5FSLN02502 H 4xL 200xB 30 10,8
5FSLN02501 H 4xL 250xB 30 13,5
5FSLN02500 H 4xL 300xB 30 16,0

Suelos angulares SL
@ + + A ) @ )

A 5E

Suele Angular SL

Céodigo N° Peso (Kg)

5FSL711000* 12,8
fiir SL 70

5FSL111500* 24,0
fiir SL 100

Plataformas de madera SL
D. * - A
! .

Plataforma de madera SL

Hasta el grupo de andamios 6 segun longitud
Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg)  Grupeo Andamio
5FSLN04016 44xL T4xB 32 5,3
5FSLN04015 44xL 110xB 32 71

H

; H
/ SFSLND4D1a  H 44xL 150xB 32 94
5FSLN04013 H 44xL 200xB 32 12,1

H

H

5FSLN04012 44xL 250xB 32 15,7
5FSLND4000 48xL 300xB 32 20,2

W ko 5 d

* Bajo pedido 9



Plataformas de alumino SL

D. ' 0

Plataforma de aluminie 5L B32
Hasta el grupo de andamios B segun longitud. Estructura de la superficie antideslizante

Codige N° Medida (cm) Peso (Kg) Grupo de Andamio
5FSLN13003 H 5xL 150xB 32 6,7 6
5FSLN13002 H 5xL 200xB 32 98 6
5FSLN13001 H 5xL 250xB 32 12,2 5
5FSLN13000 H 5xL 300xB 32 14,0 4
5FSLN27000 H 56xL 400xB 32 21,0 3
Tabhleros de alumino SL
D. . . ! #
# ) N * )
+
Tahlero de aluminio SL B64 — Superficie y perfil de aluminieo
Hasta el grupo de andamios 4 segun longitud
Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg) Grupe de Andamio
5FSLN53003 H 8xL 150xB 64 11,7 4
5FSLN53002 H 8xL 200xB 64 15,3 4
5FSLN53001 H 8xL 250xB 64 18,2 4
5FSLN53000 H 8xL 300xB 64 21,8 B

Tablero de aluminio SL B64 - Superficie contrachapade de madera y perfil de aluminio

Cédigo N* Medida (cm) Peso (Kg) Grupo de Andamio
5FSLN56001 H 73xL 250xB 64 19,8 3

’ 5FSLNS6000  H 7.3xL 300xB 64 238 3

Tableros de alumino SL - Con trampilla

. @ .
9
Tablero de aluminio SL - Con trampillay escalera
s Codigo N° Medida jcm) Peso (Kg) Grupo de Andamio
*—""ﬂ?_' 5FSLN50001 H 8xL 250xB 64 238 4
,/ 5FSLN50000 H 8xL 300xB 64 274 3




Tahlero de aluminio SL - Con trampilla, sin escalera
Comhinable con escalera Cod. SFSLMN38000

Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg) Grupo de Andamio
5FSLN50002 H 8xL 200xB 64 16,0 4

Tablero de aluminio SL con escalera — Superficie contrachapade de madera

— — Cédigo N° Medida (cm) Peso (Kg) Grupo de Andamio
i 5FSLN57001 H 73xL 250xB 64 235 3
/?y 5FSLN57000 H 73xL 300xB 64 27.5 3
/

Bastidores de acero
@ : *F . G

#

Bastidor de acere SL

Cédigo N° Medida (cm) Peso {Kg) Grupe de Andamio
.. GFSLN17001* H  8xL 250xB 65 217 4
' SFSLN17000* H  8xL 300xB 65 244 3

Tableros de madera con trampilla
D. # @ :

Tablero de madera con trampilla
Fara hastidor de acero SL

Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSLN18001* L 250xB 57 284
5FSLN18000* L 300xB 57 33,5

Escaleras SL
@ .

Escalera de acero

a
| 8.8

5FSLN39000

7. plettac assco * Bajo pedido 11



Protecciones

Barandillas SL

' . ( +
¢ ) 3 3#
(

Barandilla SL
Céadigo N*° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSNN05006 L 74 1,5
Parapisos de 74 cm.
5FSNN05005 L 110 2,0
Para pisos de 110 cm.
5FSNN05000 L 150 2.8

. Parapisos de 150 cm.

—_— 5FSNN05001 L 200 36
Para pisos de 200 cm.
5FSNN05002 L 250 42
Para pios de 250 cm.
5FSNN05003 L 300 52
Para pisos de 300 cm.
5FSNNO5004* L 400 10,5

Para pisos de 400 cm.

Barandillas laterales simples
?2 A ( ( +

3 ¥ . . (

Barandilla lateral simple SL

Cédigo N° Medida (¢m) Peso (Kg)

5FSL709000 L 74 2,0
T & L7

5FSL109000 L 110 2.7

SL 100

Barandillas laterales dobles
? A ( ( +

@ FIG ! . N
Barandilla lateral doble SL
) Cédigo N° Medida {cm) Peso (Ky)
— ' 5FSL712002 L 44 27
SL 40
5FSL712000 L 74 3,7
8L 70
S 5FSL112000 L 110 46
SL 100

12 * Bajo pedido



Rodapiés frontales

O
>
+

Rodapié frontal SL

Céodigo N° Medida (cm)

5FSNN14006 L 74

Para pisos de 74 cm.

5FSNN14007 L 110

Para pisos de 110 cm.

5FSNN14003 L 150

Para pisos de 150 cm.

5FSNN14002 L 200

Para pisos de 200 cm.

5FSNN14001 L 250

Para pisos de 250 cm.

5FSNN14000 L 300

Para pisos de 300 cm.

SFSNN14004* L 400

Para pisos de 400 cm.

Peso (Kg)

Rodapies laterales

D. : ' A

Rodapié lateral SL

Cédigo N° Medida (cm)

5FSL715000 L 74
5L 70

5FSL115000 L 110
5L 100

Peso (Kg)
1.4

1.8

Elementos de coronacion SL

] *

2 !

>

Soporte de barandilla SL — Con dos pasadeores — Sin sujecidén para rodapié

|

Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg)

5FSNN11000 H 100 3.8
a Sin sujecidn pararodapié
Soporte de harandilla SL — Con dos pasadores —Con sujeciéon para redapié
" Bestell-Nr. Bemanung [cm] Gewicht [kg]
i 5FSNN12000 H 100 4.0
! Con sujecidn para rodapié
b

ALTRAD

7. plettac assco

* Bajo pedido
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Soporte de barandillas SL — Con tube de unién, dos pasadores y sujecién para rodapié
Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSNN12600* L 100 4.7

Con sujecion pararodapié

5%;
|

Seguro de suelo superior SL — Con sujecidon para rodapié

Cédigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSL714000 H 74 1,9
| 87
B= === 5FSL114000 H 110 25
SL 100

Apoyo poste de harandillas SL — Cen seguro de suelo superior, dos pasadores y sujeciéon para rodapié

i Cédigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSL764000 H 100xB 74 5,2
SL 70
5FSL120000 H 100xB 110 59
SL 100

Marco de coronacién SL — Con rodapié lateral, dos pasadores para barandillas y sujecién para rodapié frontal

—— Cédigo N° Medida {¢m) Peso (Kg)
' 5FSL763500 H 100xB 74 12,8
—— SL70
} 5FSL119000 H 100xB 110 15,5
: L 100

rotecciones de transeuntes y tejados

||

Vigas puente para transeuntes

9. * 9

(

Viga puente para transeintes - SL

[ Cédigo N° Medida (¢m) Peso (Kg)
el bbbt BFSLT62000 B 148 191
ﬁ' ?T ’5,-'? i ,{\ i Para SL7T0 / SL70 {4 plataformas)
FAY V4 A Y - 5FSLN28500 B 180 21,2
b il —\’\“iq Para SL70 / SL1000 (5 plataformas)

14 * Bajo pedido



Protecciones de tejado SL

!.+. 2

Soporte SL - Para proteccidn de tejados
Adaptable en SL 70 v SL 100

S Cédigo N° Medida {cm) Peso (Kg)

5FSNN26000 H 215 13.9

Seguro de suelos SL - Para proteccidn de tejados

Cédigo N° Peso (Kg]

/ 5FSLN12500

[
f

pe —ff

Soporte adicional SL — Proteccidn de tejado para dos pisos

;
{ 5FSLN17500

-3 2 pisos

Protecciones SL — Tejados y andamio
' ( ! ( ( * !

> . > +

Soporte de rejillas 5L
Fara 2 rejillas de proteccian

Codigo N° Medida (¢m) Peso (Kg)
5FSL737000 H 200 B 74 12,7
SL70
5FSL105000 H 200 B 110 13,6
8L 100




Rejilla de proteccién SL

- Codigo N° Medida {cm) Peso (Kg)
 iEmasiaREtis : 5FSNN38003* H 100xL 150 14,7
- G5FSNN38002* H 100xL 200 18,2
4 1 5FSNN38001* H 100xL 250 21,5
- 5FSNN38000* H 100xL 300 25,0
Codigo N° Medida (m) Peso (Kg)
SFPLAOT900 L 2 x B 10 8,0
Malla de 45 sin cierre rapido de hebilla
5FPLAD1902 L2 x B10 4,7
Malla de 100 sin cierre rapido de hebilla
5FPLA01912 L2 x B 10 10,0
Malla de 45 con cierre rapido de hebilla
5FPLAO1916 L2 xB10 55
Malla de 100 con cierre rapido de hehilla
5FPLAD2121

Cierre rapido de hebilla (Se suministra a parte)

Ménsula de cubierta SL

Codigo N° Medida {cm) Peso (Kg)
5FSL705000 L 170xB 88 15,5

Bases

Placas base
D. * ) @

Placa base regulable
Husillo regulable — Tuerca de mango — Placa base de 12 x 132 cm.

Céodigo N° Medida {cm) Peso (Kg)

_EL_ 5FSOG59006 H 40 26
| 5FS0G59007 H 60 3,2
; 5FS0G59008 H 80 39
i 5FSOG60000 H 78 54

16 * Bajo pedido
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