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SOBRE
AGROSPORT

Destacamos en la produccion y co-
mercializacion de equipos para me-
jorar la productividad en el sector
de la construccion civil

Agrosport inicio su activi-
dad en 1990, mediante la ven-
ta de maquinaria y equipos
para la construccion civil. En
1993 surgio la necesidad de
complementar su actividad
con un servicio de posventa e
inauguro asi su propio taller.
En 2008 creamos la marca
Nebaco, destinada a la pro-
duccion de encofrado en alu-
minio. El principio fundamen-

tal de Agrosport reside en la
continua satisfaccion de las
necesidades identificadas en
sus clientes, usando la expe-
riencia del pasado para con-
struir los cimientos del futuro,
sin olvidar la innovacion. Con
sede y unidad de produccion en
Cartaxo (Portugal).

INTERNACIONALIZACION

Actuamos en el mer-
cado internacional y man-
tenemos contactos en paises
como los Estados Unidos de
America, Angola, Mozam-
bique vy Suiza, entre otros.

SATISFACCION DE LOS CLIENTES

Tenemos en cuenta las
sugerencias de los clientes
y nos adaptamos perma-
nentemente a sus necesi-
dades, segun sus expectativas,
para conseguir una mejora
continua de nuestro trabajo.

CERTIFICACION ISO 9001-2015

Somos una empresa
certificada y  mejoramos
continuamente nuestro
sistema de gestion de la cali-
dad, de conformidad con la
norma 1SO 9001:2015- APCER

NUESTRA MARCA

En 2008 lanzamos nues-
tra marca NEBACO, que revo-
luciono la forma tradicional
de construir estructuras
de hormigon en el sector
de la construccion civil. Nos
dedicamos a la fabricacion
de encofrados en aluminio,
que pueden usarse para todo
tipo de encofrado vertical en
obra. Se trata de un sistema
de paneles modulares de alu-
minio, con revestimiento de
contrachapado marino, que
permite una edificacion ra-
pida, segura y antisismica.

NUESTRA MARCA

EN EL MUNDO

NEBACO en el mercado
internacional

Su forma modular hace que
sea flexible, lo que per-
mite superar los may-
ores obstaculos en obra,
durante  la  construccion.
Este sistema vya cuen-
ta con el reconocimiento
internacional, y todo el siste-
ma esta certificado por las
normas que garantizan un
uso con plena seguridad.

“ NEBACO

UNA MARCA DE
AGROSPORT

NEBACO

La marca NEBACO es especialista en la fabricacion
de paneles de encofrado en aluminio para muros, cajas
de ascensores, pilares, etc, ademas de ser ya un refer-

ente en el mercado internacional.




POLITICA DE
CALIDAD

Empresa certificada segun la
norma I1SO 9001: una mayor
garantia de fidelizacion de
clientes.

Nos regimos por los
mas altos niveles de cali-
dad, garantizados por la
certificacion de la empre-
sa por la norma ISO 5001
El principio fundamental de
Agrosport se basa en la conti-
nua satisfaccion de las necesi-
dades identificadas en sus cli-
entes, asi como la motivacion
de sus trabajadores, sin olvi-
dar la mejora continua del
rendimiento de la empresa.
Buscamos la satisfaccion de
los trabajadores, con la me-
jora de las condiciones de tra-
bajo y de la motivacion, para
asi garantizar su compromiso
y participacion en el sistema
de gestion de la calidad, lo
que garantiza la calidad de
la ejecucion, los plazos v la
innovacion. Promovemos la
calidad de los servicios que
prestamos vy consideramos

POL[TICA DE CALIDAD POL[TICA DE CALIDAD

el sistema de gestion de calidad
implantado como una garantia
de fidelizacion de los clientes.

Nuestra politica de calidad
también incluye la realizacion
de todas las actividades con el
cumplimiento de los requisitos
legales del producto y con
la apuesta por la mejora
continua vy la innovacion.

Utilizamos la tecnologia mas
avanzada, partiendo de una
seleccion ponderada de las
materias primas segun al-
gunos parametros de cali-
dad; tambien usamos me-
canismos roboticos para la
soldadura, con lo que asi se
garantiza la optimizacion de
los procesos que se contro-
lan mediante un sistema de
gestion de la calidad y se in-
crementa la productividad.

ELEVADOS NIVELES DE CALIDAD
GARANTIZADOS POR LA CERTIFICACION
POR LA NORMA IS0 9001
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ENCOFRADO
EN ALUMINIO

Encofrado de muros
y pilares.

PN-TECH es un modelo de
nuestra marca NEBACO, un
sistema de paneles modulares
de aluminio con revestimien-
to de contrachapado marino,
que permite realizar enco-
frados verticales. Su forma
modular hace que sea flex-
ible y permite superar los
mayores obstaculos en obra.
Los paneles tienen una alta
resistencia de 90 Kn/m2
y permiten ejecutar de forma
segura el encofrado vertical
en obra. Estos paneles ofre-
cen una gran fiabilidad, gra-
Cias a sus bastidores de per-
fil hueco, y hemos estudiado
todos los detalles con el
objetivo de alcanzar una
mayor eficacia en la rel-

acion directa entre el peso
y la resistencia. Nuestros
paneles permiten constru-
ir encofrado para muros,
pilares, cajas de ascensor,
zapatasyvigasdecimentacion.
Los paneles estandar tienen
una alturade 3 m, 27 my 15
m, y una anchura entre 20 cm
y 2 m,de 5 en 5 cm. Ademas,
segun la viabilidad de cada
caso concreto, existe la po-
sibilidad de fabricar paneles
de dimensiones especifi-
cas, segun las necesidades.
Disponemos de un gabinete
tecnico de desarrollo de
nuevas soluciones para enco-
frado y para la elaboracion de
proyectos a medida, segun
la necesidad del cliente.

éé | OS PANELES TIENEN UNA
RESISTENCIA DE 90 KN/M2

SISTEMA DE ENCOFRADO VERTICAL

PN-TECH

VENTAJAS DEL SISTEMA

“ Montaje facil y rapido de los paneles

Numero reducido de accesorios

Mayor seguridad, con 3 fijaciones por panel

Su peso proximo a los 23 Kg/m2 permite el montaje manual

Aplicacion de multiples formas, con altura de 1,50 m; 2,70 m;
3 m con ancho variable, segun las especificaciones del cliente.
Unidn de paneles con llaves v apriete rapido con anclajes de bara.

g/ Orificios transversales cada 5 cm para encofrado superior

EE CORER

y pilares
Vida util prolongada

Acabado de hormigon visible

Posibilidad de fabricacion de paneles con dimensiones

especificas segun las necesidades del cliente.




SISTEMA DE ENCOFRADO VERTICAL

PN-TECH

Il PANELES CON 3 METROS DE ALTURA

Il PANELES CON 2,70 METROS DE ALTURA

DIMENSIONES PESO (KG)
DIMENSIONES PESO (KG) B — -~
3,00 m X 120 9310 ' ' '
m m 270 m X100 m 6470
3.00m X 1,00 m 7150
270 m X 0.95 m 62.09

3.00m X 0,95 m 68,70
300 m X050 m 65,50
3.00m X 0,85 m 6230
300m X0,80m 59,30
3.00m X 0,75 m 56,75
300m X070 m 54,00
3,00 m X 0,65 m 5110

3,00 m X 0,60 m 48,20
300m X0,55m 45,30
3,00 m X 0,50 m 42,30

270 mm X 0,90 m 59,48
270 mm X 0,85 m 58,87
270 mm X 0,80 m 54,26
270 mm X 0,75 m 5165
270 mm X 0,70 m 49,04
270 mm X 0,65 m 46,42
270 mm X 0,60 m 43,81
270 mm X 0,55 m 41,20
270 mm X 0,50 m 38,59

270 mm X 0,45 m 35,98
270 mm X 0,40 m 33,37
270 mm X 0,35 m 30,76
270mm X 0,30 m 28,15
270 mm X 0,25 m 25,53
270mm X 0,20 m 2292

300m X045 m 39,50
300mX040m 36,50
300mX035m 33,50
300mX030m 30,70
300m X025 m 2770
300mX020m 2475

DESIGNACION DIMENSIONES PESO (KG) DESIGNACION DIMENSIONES PESO (KG)

Esquina de aluminio interior 300mX025mX025m 2870 SRl e e e 270m X025 mX0,25m 2583

Esquina de hierro interior regulable 300m X 0.25m X 0.25 m 79.30 Esquina de hierro interior regulable 270 mm X 025 m X 0,25 m 737

Esquina de hierro exterior fija 270 mm X 0115 m X 0,115 m 18,72

Esquina de hierro exterior fija 3,00 m X 0,115 m X 0,115 m 20,80
Esquina de hierro exterior regulable 2,70 mm X 0,115 m X 0,115 m 15,57

Esquina de hierro exterior regulable 300mX0N5m X015 m 1730




SISTEMA DE ENCOFRADO VERTICAL

PN-TECH

[l PANELES CON 1,50 METROS DE ALTURA B PANELES CON 2 METROS DE ANCHURA

DIMENSIONES PESO (KG) DIMENSIONES PESO (KG)
150 m X1.20 m 4120 270mX200m 13975
U210 i Ll i S020 300mX200m 151,50
1,50 m X 1,00 m 36,25
1,50 m X095 m 3510
1,50 m X090 m 33,25
1,50 m X 0,85 m 31,30
1,50 m X 0,80 m 30,30
150 m X 075 m 28,80
150 m X 0,70 m 2730
150 m X 0.65m 26,80
1,50 m X 0,60 m 24,40
1,50 m X 0,55 m 23710
1,50 m X 0,50 m 2140
1,50 m X 0,45 m 2110
150 m X 0,40 m 19,75
1,50 m X 0.35m 17,20
150 m X 0,30 m 16,60
1,50 m X 0,25 m 15,00
1,50 m X020 m 13,00

DESIGNACION DIMENSIONES PESO (KG)

Esquina de aluminio interior 150 m X 025 m X 0,25 m 14,35

Esquina de hierro interior 150m X 025mX0,25m 39,65

regulable

Esquina de hierro exterior fija 1,50 m X 0,115 m X 0,115 m 10,40

Esquina de hierro exterior 150m X 0N5mX0TN5m 8,65

regulable




PN-TECH

SISTEMA DE ENCOFRADO VERTICAL

ANGULO EXTERIOR REGULABLE

CARACTERISTICAS
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vestimiento de contrachapa-

Panel de aluminio con re-
do marino fendlico.

seguridad durante el hormi-
apretar los anclajes de barra.

Espacio indispensable para la
gonado del muro.

PASARELA DE TRABAJO
PLACA DE TIRANTE
Accesorio que permite

PANEL




SISTEMA DE ENCOFRADO VERTICAL
PN-TECH

Mas variedad de po-
sibilidades de com-
El encofrado vertical de muros binacién, gracias a la

PN-Tech presenta una caracter- forma modular de los
istica modular, que le permite paneles.

combinar diversos paneles. Estos MODULACION DE PANELES

también se pueden personalizar

segun las especificaciones del A 6 METROS5 DE ALTURA

cliente que pueden consultarse. Combinacion de diver-
sos paneles a 6 metros
de altura.

MODULACION DE PANELES
A 3 METROS DE ALTURA

Combinacion de paneles — ; i i
a 3 metros de altura.
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SISTEMA DE ENCOFRADO VERTICAL
PN-TECH

MODULACION DE PANELES
CON CIERRE DE COMPENSACION

La caracteristica de esta modulacion
consiste en permitir que el cliente
disfrute de una mayor versatilidad
(colocacion de cierre de compen-
sacion), de forma que se pueda
conseguir un encofrado segun sus
necesidades en obra.

PAREDES DESNIVELADAS
Sistema que facilita su uso
en pisos desnivelados.

Nuestro sistema permite efec-
tuar trabajos en pisos desnivelados,

y las llaves pueden colocarse en
cualquier punto, lo que permite re-
alizar paredes y muros con desnivel,
con la posibilidad de combinar pan-
eles en vertical y en horizontal.

SISTEMA DE MUROS

COMPROMISO
DE CALIDAD

DE NUESTROS
EQUIPQS

DE ENCOFRADO
Y UNA MAYOR
SATISFACCION
DE NUESTROS
CLIENTES

PAREDES CON
INCLINACION

Los paneles permiten
una distribucion de barra
Dywidag, para ejecutar
paredes con inclinacion.

ORIFICIOS DE LOS PANELES

Adecuado para diversas
funciones.

El bastidor del panel tiene siem-

pre orificios cada 5 cm vy, segun las
preferencias del cliente, el contracha-
pado marino también puede tener los

orificios que necesite.




SISTEMA DE ENCOFRADO VERTICAL

SISTEMA DE ESQUINAS:

SOLUCIONES PARA ESQUINAS
DE MUROS

La modularidad de los pan-
eles permite realizar las
esquinas de las paredes
v, segun el angulo utilizado,
permite unir dos paneles
con una anchura propor-
cional al grosor de la pared.
Las diversas medidas de las
esquinas interiores ofrecen
asi una alineacion para las
paredes  perpendiculares.

ANGULO DE 90°

1. Esquina exterior fija

OTROS ANGULOS

1. Esquina exterior regulable
lable

=S

1. Esquina interior

-l

2. Esquina interior

2. Esquina interior regu-

2. Panel de compensacion

SISTEMA DE SEGURIDAD

La pasarela de trabajo es
un elemento indispensable
para la seguridad del oper-
ario durante la colocacion
del hormigon en la pared. La
pasarela de trabajo puede
colocarse tanto en paneles
verticales como horizontales.

1. Plataforma de trabajo
2. Pasarela de trabajo

3. Panel vertical

4. Proteccion intermedia
5. Barandilla

CONTRACHAPADO
FENOLICO

Los sistemas de encofra-
do utilizan contrachapado
fenolico, fabricado en made-
ra de abedul de 15 mm,
con revestimiento externo de
pelicula fendlica de 220 g.
De este modo, se obtiene
una cara de hormigon vis-
ible y de calidad, que hace que
este sistema resulte bastante
rentable, con una elevada

resistencia y durabililidad.

PN-TECH



SISTEMA DE ENCOFRADO DE PILARES

PN-TECH

Pilar a 6 metros.

ENCOFRADO
PILARES PN-TECH

Encofrado de pilares.

PN-TECH PN-TECH La madera de los paneles

dispone de orificios para fa-
cilitar su uso segun las nece-
sidades del cliente, y estos
disponen de un casquillo de
plastico para su proteccion.

Pilar a 4,5 metros.

VISUALIZACION SUPERIOR

Vista superior de los pilares
PN-TECH.

El sistema de encofrado
PN-TECH tiene orificios que
permiten al cliente reali-
zar el encofrado de pilares
segun sus necesidades. Gra-
cias a un reducido numero de
accesorios puede unir diversos ] }

BN

paneles, que permiten obtener
diversas medidas de pilares. —




SISTEMA DE ENCOFRADO

ACCESORIOS
DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG)
Cono - Anclaje de barra 018 Cesto 85 Llave fija 11 Llave regulable 2.4 Consola de trabajo 12

Dywidag L-250

DESIGNACION PESO (KG) |l DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG)

Casquillo Tuerca de mariposa 0,250 Tubo distanciador - Llave reforzada Guardacuerpos Pasarela de trabajo 9
DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG)

Tirar-empuijar 31 Berenjeno - Tapon de muro - Placa de tirante 12 Tapon @ 20/@ 22 -

DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG)

Casquillo de muro - Anclaje de barra - Gancho 55



PNTECH- .
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Evoluciondelaobrausando nuestros
paneles de encofrado PN-TECH. Su
forma modular permite que se usen
segun las especificaciones del cliente.

DESPUES ANTES

ANTES DESPUES

28



SISTEMA DE ENCOFRADO DE PILARES

SISTEMA

FR-TECH
- PILARES

NEBACO



SISTEMA DE ENCOFRADO DE PILARES
FR-TECH

ENCOFRADO EN

ALUMINIO VENTAJAS DEL SISTEMA
PILARES FR-TECH

Encofrado de pilares.

“ Montaje facil y rapido de los paneles
Este sistema de enco- Numero reducido de accesorios
Vida util prolongada

Acabado de hormigon visible

Panel ligero, con un peso de 19 Kg/m2

frado sirve en particular
para el encofrado de pi-
lares. Este es nuestro modelo
FR-TECH, que forma parte
de nuestra marca NEBACO.

Se trata de un sistema de
paneles modulares de alu-
minio, con revestimiento de

contrachapado marino. Esto

permite mejorar elmetodo de tra-

bajo, ya que es un panel mas lig-

ero que nuestro panel PN-Tech,

lo que permite un montaje aun

mas facil. Este sistema ofrece

una cara de hormigon visible y 'Y SISTE MA LIG E RO
con buena calidad de acabado,

gr?cias a la superficie fenélic.a, Y RESISTE NTE

asi como una mavor resistencia.




SISTEMA DE ENCOFRADO DE PILARES

ENCOFRADO
PILARES FR-TECH

Encofrado de pilares.

Nuestros  pilares  FR-TECH
tienen una altura de 1y 3 met-
ros y una anchura de 50 y 75
cm. Su modularidad permite,
mediante algunos accesorios,
unir diversos paneles segun
las necesidades del cliente.

MEDIDAS DE LOS PANELES

Panelesdely3m
de altura.

DIMENSIONES PESO (KG)
3.00m X050 m 30,00
300m X 0,75 m 43,00
1,00 m X 0,50 m 11,00

100 m X 0,75 m 16,00

OROSOSOSOSOSOSOSOSOSC)

ONOSOSOSOSOSOSOSOSOSO)

Panel de 1 metro.

La madera de los paneles dispone de ori-
ficios para facilitar su uso segun las nece-
sidades del cliente, y estos disponen de un
casquillo de plastico para su proteccion.

Panel de 3 metros.

SISTEMA FR-TECH

Pilar a 4 metros. Pilar a 3 metros. Pilar doble

VISUALIZACION SUPERIOR
Vista superior de los pilares
FR-TECH.




SISTEMA DE ENCOFRADO
e

ACCESORIOS

DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG)
Llave fija 11 Anclaje de barra — Tapon @ 20 —
DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG)
Anclaje de barra 0,300 Casquillo - Gancho 55
L-200

DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG) DESIGNACION PESO (KG)
Tirar-empujar 31 Berenjeno - Placa de tirante 12
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NOTAS NOTAS
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NEBACO

Formwork solutions

NEBACO, SU SOCIO PARA EL FUTURO

Teléfono: +3493 00 24 070
Correo electronicoiiinfo@altrad.es






