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SISTEMA PARA CAMINAR Y TRABAJAR CON TODA SEGURIDAD SOBRE LOS TEJADOS.

La Solucion para trabajar sobre los tejados :
Refuerza la seguridada de los operarios que trabajan y caminan sobre los tejados.

Permite ganar tiempo durante la instalacion de postes de trabajo y andamios
sobre los tejados..
proteje los tejados durante las obras..

permite montar andamios sobre los tejados..
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L’ECHAFTOIT es un producto patentado. La marca ECHAFTOIT esta registrada..
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» Ejemplos de utilizacion

- CONSTRUCCION DE UNA CHIMENEA
- SOBRE LA CRESTA DEL TEJADO
Doble fila de paneles, sobre
las dos vertientes, con piezas de
cresta y mensulas ECHAFTOIT.

REALIZACION DE UN ANDAMIO SOBRE
UN TEJADO EN PENDIENTE.

Varias filas de paneles con andamiosf

de apoyo en el suelo

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



» EJEMPLOS DE UTILIZACION

e B b

CONSTRUCCION DE UNA
CHIMENEA SOBRE EL
EXTREMO DE UN TEJADO.

Doble fila de paneles en las dos
vertientes a partir de un tramo de

andamio desde el suelo.

AT L’ECHAFTOIT es un producto patentado. La marca ECHAFTOIT esta registrada.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



» Ejemplos de utilizacion

"B panel échaftoit esta fabricado en polietilenc de aita densidad, por lo que es fotaimente FeGiclablen i I ——"

<

~ REALIZACION DE UN ANDAMIO A

PARTIR DEL TEJADO, SOBRE DOS AGUAS
Doble fila de paneles contiguos a lo largo

del tejado con estabilizadores

PHOTOS NON CONTRACTUELLES




» Ejemplos de utilizacion

REALIZACION DE UNA
PLATAFORMA DE TRABAJO. '
L’ECHAFTOIT permite realizar :

plataformas de trabajo sobre los
tejados.

CAMINAR CON SEGURIDAD SOBRE LOS TEJADOS.

El dispositivo ECHAFTOIT permite crear pasarelas

de circulacion sobre todo tipo de tejados. !
Ligero, de facil uso, simple y rapido, integra las protecciones :
laterales para garantizar la seguridad de los operarios. :

i

PHOTOS NON CONTRACTUELLES
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» Descripcion de los elementos

PANEL ECHAFTOIT

PANEL ECHAFTOIT
PANEL EN POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD RECICLABLE. Base
EN ESPUMA DE POLIURETANO.
REFUERZ0S EN ACERO GALVANIZADO.
SUJECIONES DE UNION EN ACERO
ZINCADO CON 4 ANGULOS POR PANEL.

1000 x 690 mm : 10kg
ref : 002004

PASADOR

PASADOR
©6mm ASEGURA LA UNION ENTRE
2 PANELES.
ACERO ELECTROZINCADO
Ref: 001993 ;

GRAPA DE SUJECION SIMPLE

. GRAPA DE SUJECION SIMPLE i
Provista de una pieza articulada
QUE PERMITE LA UNION ENTRE
LAS SUJECIONES DE LOS PANELES
ECHAFTOIT v Los TuBos 949mm.
1,3kg - ref = 002000

PATIN DESMONTABLE

PATIN DESMONTABLE
PLATINA DE MADERA CON BASE EN
ESPUMA DE POLIURETANO
Y GRAPA DE UNION ©49mm.

2kg - eéf : 002239

SOPORTE GUARDA-CUERPOS

SUPORTE GUARDA-CUERPOS
CONSTITUIDO DE TUBOS FIJOS UNIDOS
AUNA PLATINA DE MADERA CONUNA
BASE DE POLIURETANO PEGADA.

3kg - ref 1001998

. REFERENCIA - Acero galvanizado . REFERENCIA - Aluminio

. REFERENCIA - Acero electrozincado D RERENCIA - NF

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



» Descripcion de los elemntos

BLOQUEO DE CRESTA

BLOQUEO DE CRESTA n
: SISTEMA DE BLOQUEO REGULABLE
© EN FUNCION DE LA PENDIENTE DEL TEJADO
SE CONECTAN A LOS PANELES
ECHAFTOIT PoR GRAPAS.

8,6kg — ref : 002006

MENSULA DE PENDIENTE
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE.
ADAPTABLE SOBRE EL PANEL
- ECHAFTOIT. SOPORTA UNA
. PLANCHA DE 600mm DE ANCHO Y
© LOS MONTANTES DE GUARDACUERPOS.
SE USA PARA
PENDIENTES DE 20 A 60°.

9kg - ref 1002710

LONA DE PROTECCION

POSTE DESMONTABLE REGULABLE

LONA DE PROTECCION 8 POSTE DESMONTABLEn

Lona de PVC con sistema i REGULABLE

DE CUELGO RAPIDO SOBRE LOS A i PARrA TUBOS 949,

PANELES ECHAFTOIT. DIAMETRO 2 49mm.
. PAs0 DE ROSCA Smm.

DimENSIONES 3500 x 500mm. — ALTURA TOTAL 60cm.
Tkg - ref : 001996 © ¢ ALTURA DE REGULACION 40cm.
© 1 ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE.

4,9 kg - ref : 001748

:  Ellimite de pendiente admisible es de 60°. Por encima de este limite, deben ser tomadas precauciones especificas para evitar todo riesgo de
i caidas,eneste caso el dispositivo debe ser validado por un organismo competente.Las grapas de union integradas en el dispositivo
“....solo.admiten tubos de didmetro iguala a......49mm... La-carga maxima.de servicio.es de--450kg, Carga- maxima. por-elemnto- B00KG/MZ ....cv.vumumscsanrsriamssmiacsmssesssmscesonsmssmssnseesd



