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Alle Preise verstehen sich in Euro und zuziiglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Werk. Anderungen der technischen Daten und MaBe vorbehalten. Alle
MaBe, Gewichte und Daten sind Richtwerte. Es gilt der am Tag der Lieferung gultige Preis. Verkauf nur zu unseren gultigen Geschéafts-, Verkaufs- und Lie-
ferbedingungen. Erfullungsort fur die Lieferung und Zahlung ist Plettenberg. Es gilt erweiterter Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur voll-
standigen Bezahlung.



Treppenturmsysteme — Praktische Losungen fiir besondere Anforderungen

ALTRAD plettac assco GmbH

ist ein deutscher Komplettanbieter, der
Fassaden-, Modul- und Fahrgeristsysteme
in zwei marktgangigen Systemmalen aus
eigener Produktion anbietet.

Wir setzen auf den Wirtschaftsstandort
Deutschland.

Mit unserer Produktionsstéatte in GroRraschen
garantieren wir lhnen:

"Made by ALTRAD plettac assco" heit
auch "Made in Germany".

Seit Jahrzehnten bestimmen innovative
Techniken und kontinuierliche Entwicklungen
fur alle Gerustsysteme den Arbeitsprozess.
Wir bieten Ihnen sichere, flexible Gerlistsysteme
fir alle Ihre Anforderungen und eine Vielzahl
von Serviceleistungen.

Wirwollen, dass Sie mit unseren Geriistsystemen
sicher und produktiv arbeiten kénnen. Denn
das ist fir Sie ...

LOGISCH - €INFACH - BESSER

Nutzen Sie unser Know-how, denn es ist gut
zu wissen, dem Original vertrauen zu kénnen.
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ALTRAD plettac assco bietet fiir nahezu alle Anforderungen des Zugangs zu héher
gelegenen Platzen die geeignete Lésung.

Unabhéangig davon, ob der Zugang fir viele Gewerke zu einem Arbeitsgerist
geschaffen werden soll, ein Containerdorf flir den Baubetrieb logistisch angeschlossen
werden muss oder ob eine Treppenanlage fir ein 6ffentliches Gebaude zu erstellen
ist, bietet das Treppenprogramm eine Vielzahl von Lésungsmdglichkeiten.

Je nach den Wiinschen des Auftraggebers, den rechtlichen Forderungen und den
raumlichen Gegebenheiten Iasst sich die optimale Lésung mit einer grolen Menge
von Standard-Gertistbauteilen realisieren.

Um den speziellen Anforderungen, die an Treppen gestellt werden, die fiir grolle
Nutzermengen oder flr den 6ffentlichen Bereich vorgesehen sind, gerecht zu
werden, gibt es eine kleine Menge von Bauteilen, die speziell fir diesen Einsatz
entwickelt sind und sich optimal mit dem gewahlten Geristsystem kombinieren
lassen.



Alutreppen

Alutreppen

Neben den eingesetzten Standardbauteilen wie Stielen, Riegeln, Diagonalen und
; Belagen kommen Treppenbauteile zum Einsatz. Bei den Geristaufstiegen werden
*- ’ Aluminium-Treppen eingesetzt, die einfach mit Handlaufen ausgestattet werden
koénnen, so dass eine sichere Benutzung als Zugang zu hochgelegenen Arbeitsplétzen
auf Geriisten gegeben ist.

: Die Stufen bestehen aus verschweifiten Aluminiumprofilen. Diese Treppen sind

Ry bereits mit integrierten Podesten ausgestattet, so dass sich der Geristaufstieg in

y einer vierstieligen Konstruktion realisieren |asst. Die Breite des Treppenlaufs betréagt

o) 0,60 m. Mit der Treppensteigung von 20 cm und einem Treppenauftritt von 15 cm

; ergibt sich das Steigungsverhéltnis 1,33. Die Treppe iberwindet eine Hhe von 2,0 m

. in einem Feld von 2,5 m bzw. 3,0 m L&nge. Fur die Realisierung von Zwischenhéhen
e, stehen Alutreppen mit 1,0 m Héhe bereit.

S . Gelander, die entweder direkt an den Treppenwangen oder dem Traggerist
™3 befestigt werden, stehen zur Verfligung.

" Die Treppen werden passend zum plettac SL-System und fiir die Auflage auf
ﬁ" Rohrriegel gefertigt. Die Belastbarkeit der Treppe betragt 2,00 kN/m2. Die Treppe

ist als Geriistaufstieg gemal EN 12811 geeignet.

Geriistaufstieg mit Alu-Podesttreppen und plettac contur (fiir Feldweite 2,50 m und 3,00 m)

Maximale Standhdhe

Die maximale Standhdhe des Gerustaufstieges betragt fur die Feldweite 2,50 m —
80 m und die Feldweite 3,00 m — 72 m. Dieser sehr grof3e Wert gilt jedoch nur, wenn
die Treppentliirme stets mit einem vertikalen Abstand von 4 m verankert werden.
Die Verankerungen sollten jeweils schubsteif sein.

Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Bauteile so montiert werden, wie in der
Aufbau-und Verwendungsanleitung beschrieben.

Das Raster der realisierbaren Austrittshéhen betragt 1,0 m. Zwischenhéhen kénnen
durch den Einsatz von Ergénzungsbauteilen erreicht werden.
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Artikel Bezeichnung Bemalflung Gewicht LK VE
Bestell-Nr. (cm) (kg)
Alu-Treppe, B64, 2kN
fur Rohrauflage.
S5FMPP50000 200 Hx 65 B x 250 L 28,5 10
5FMPP50001 200 Hx65B x 300 L 33,5 10

_/L~ 5FMPP50002 100 Hx65Bx 122 L 13,7 10

Alu-Treppe SL B64, 2kN
auf Anfrage auch in schwenkbarer Ausfiihrung.
5FSLN40500 200 Hx 250 L 27,5 10
5FSLN40501 200 Hx 300 L 32,5 10
5FSLN40502 100 Hx 122 L 13,9 10
Belagriegel fiir Alu-Treppe SL H200
5FMPP12000 150 L 8,2

Treppengelander contur, auBen, einfach, fiir Alu-Treppe H200
wird am contur-Teller befestigt.

5FMPP12500 250 L 10,7 50
5FMPP12501 300 L 12,2 50
Austrittsgeldander

fur alle Alu-Treppen geeignet.

5FSLN00600 200 H 14,7

5FSLN00601 100 H 11,3
Treppengeldnder, innen, doppelt, fiir Alu-Treppe H200

fur alle Alu-Treppen geeignet.

5FSLN41000 250 L 14,8 20
Treppenuntergelander

fur Alu-Treppen.

5FSLN42000 4,6



Stahltreppen

Stahltreppen mit verschweiften Stufen

Stahltreppen mit verschweiliten Stufen garantieren den einfachen und schnellen
Aufbau von Treppen als Bautreppen. Sie enthalten Gitterroststufen, die mit den
Tragholmen verschweif3t sind. Die Treppen werden oben und unten tber Riegel des
Stutzgerustes gehéngt und mit Keilen am unteren Ende der Treppe gegen Abheben
bzw. Verschieben gesichert. Podeste fur die Treppen werden in den anschlieRenden
Gerustfeldern mit Standardbelé&gen fir Rundrohrauflage realisiert. Dieses gilt auch
flr die Gelénder. Die Gelander entlang der Treppen werden durch Vertikaldiagonalen
und an den Podesten durch Riegel gebildet. Diese Treppenlésung erfordert eine
mindestens 10-stielige Konstruktion.

Die Treppen sind mit Treppenlaufbreiten von 0,75 m und 1,0 m erhéltlich. Die 10
Stufen sind mit einer Steigung von 20 cm und dem Auftritt von 24,5 cm an den
Tragern verschweift. Das Steigungsverhaltnis betragt 0,82. Die unterste Stufe ist
auf dem Niveau des unteren Podestes angeordnet. Die Treppen steigen in einem
Gerustfeld der Lange 2,5 m um 2,0 m an. Treppen fir H6henunterschiede von
1,0 m stehen mit gleicher Steigung zur Verfugung.

Die Belastbarkeit der Stahltreppen mit verschweiten Stufen betragt 2,00 kN/m2,
Die Treppen sind als Geristaufstieg und als Bautreppen gemaf EN 12811
geeignet.

Bautreppenturm

Treppentyp Grundriss [m] Treppenlaufbreite  Flachenlast Max. Standéhe
j | | Ii' ' & o L
P Al | d T
* ‘*.el -+ fT 0,75 m 42 m
_ ‘T Bautreppe .-... — . 2,00 kN/m?2
al § U — 1,00 m 34m
- AN
£ A .l o |l
e “. 1 ik . W Maximale Standhéhen von plettac Bautreppentiirmen ohne gesonderte
=Tk -Ii Verstarkungsmalnahmen.
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i::_ | il

. L:.‘-E :




Artikel Bezeichnung Bemallung Gewicht LK VE
Bestell-Nr. (cm) (kg)
Stahl-Bautreppe H100
fur Feldlange groéRer 1,25 m.
SFMPP49500 75Bx125L 32,4
5FMPP49501 100Bx125L 40,9
Stahl-Bautreppe H200
fur Feldlange 2,50 m.
SFMPP49000 75Bx250L 711
5FMPP49001 100 B x 250 L 85,5
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Baurechtlich notwendige und baurechtlich nicht notwendige Treppen

Baurechtlich notwendige und baurechtlich nicht notwendige Treppe

Die Unterscheidung in Bezug auf den Einsatz liegt dabei in der Einbindung der Treppe
in das Fluchtwegekonzept des Gebaudes. Die Flucht- und Ersatztreppen (baurechtlich
nicht notwendige Treppen) werden vor allen Dingen als zusatzlicher Rettungsweg
eingesetzt. Sie dienen als Ersatztreppen fir den Fall, dass durch z. B. Feuer der
Hauptzugang zu einem Gebéaudeteil versperrt ist. Bei diesen Treppen wird ein etwas
geringerer Anspruch an den Komfort bei der Nutzung gestellt, was eine etwas kompaktere
Gestaltung ermdglicht. Die Anforderungen fiir Hauptzugénge (baurechtlich notwendige
Treppen) weichen im Wesentlichen lediglich bei dem geforderten Auftrittsmal} ab.
Dieses Mal} beschreibt den horizontalen Anteil des Abstandes zwischen den
Stufenvorderkanten. Wahrend bei Flucht- und Ersatztreppen ein Auftritt von 21-37 cm
akzeptiert wird, ist bei Hauptzugangen ein Auftritt von mindestens 26 cm gefordert
(DIN 18065).

Die Anforderungen an den Seitenschutz (kindersichere Gelénder), die Flachenlast
(5,00kN/m?) und eine gleichmaRige Steigung iber den gesamten Treppenverlauf sind
bei diesen Treppenarten identisch.

Mit dem Treppensystem plettac contur sind verschiedene Mdglichkeiten gegeben,
diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Fur Treppen die den Regeln der DIN 18065 und damit den Regeln der Zugangs- bzw.
Fluchtwegegestaltung in &ffentlichen Gebauden entsprechen missen, werden fur
Flucht- und Ersatztreppen (baurechtlich nicht notwendige Treppen) Bausatze aus
Treppenwangen und speziellen Stufen kombiniert mit kindersicheren Geldndern
angeboten. Bei Erhéhung der Tragfahigkeit lassen sich so die Einzelgewichte der
Bauteile reduzieren. Die Treppenwangen werden im Modulknoten an das Stiitzgerist
angeschlossen und wirken so als zusétzlich aussteifende Elemente.

Die Treppenstufen garantieren Langlebigkeit und sind entsprechend den Vorgaben
fur Treppenstufen (erhéhte Punktlasten im Vergleich zu Geriustbeldgen) dimensioniert.
Weiterhin sind sie mit definierten Antrittkanten, die entsprechend rutschhemmend sind,
ausgestattet. Der Einsatz unterschiedlicher Stufen erméglicht die Anpassung an den
jeweiligen Einsatzfall.

Fir beide Versionen der Treppe sind die Stufen als Setzstufen ausgebildet (integrierter
senkrechter Teil zwischen den Stufen, der das Durchtreten verhindert). Die Stufen fir
die Flucht- und Ersatztreppen (Auftritt 24 cm) sind auch als Gitterroste ohne
Setzstufenblech lieferbar. Alle Treppenstufen lassen sich durch spezielle Federstecker
gegen unbeabsichtigtes Abheben sichern.

Fur beide Treppenvarianten werden kindersichere Gelander mit vertikalen Fiillstaben
angeboten. Der Einbau von Vertikaldiagonalen und Riegeln als Gelander wird
grundsatzlich nicht empfohlen, da diese Bauteile die Anforderungen an den Seiten-
schutz im 6ffentlichen Bereich nicht erfiillen kénnen.

Bei einer Ausbildung der Treppen gemaf Aufbau- und Verwendungsanleitung ergeben
sich keine Spalten gréfler als 120 mm im Bereich der Gelénder und im Bereich der
Laufflache sind die Spalte kleiner als 20 mm. Der Ubergang zwischen Podest und
Treppenlauf wird durch Podestriegel geschlossen, die einen weitestgehend spaltfreien
und mit definierter Trittkante ausgestatteten Ubergang zwischen Treppe und Podest
ermdglichen.
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Baurechtlich notwendige und baurechtlich nicht notwendige Treppen

Beide Treppenvarianten sind so gestaltet, dass sie sich in ein Modulgerstfeld der
Lange 3 m und der Héhe 2 m einbauen lassen. Zwischenhdhen im Abstand von 1 m
lassen sich durch Treppenwangen der Hohe 1 m flr 6 Stufen, die in Felder der Lénge
1,5 m eingebaut werden, erreichen. Podeste fiir die Treppen werden in den anschlieRenden
Gertstfeldern mit Standardbelagen fir Rundrohr- oder Sternbolzen-Auflage gebildet.
Der letzte Hdhenunterschied zum Ubergang ins Geb&ude kann abschlieBend durch
den Einsatz von Stufenkonsolen ausgeglichen werden.

Die wirtschaftlichste Ausfliihrung fiir diese Treppenkonstruktionen besteht in einem
10 - stielig gestalteten Treppenturm. Dieser l&sst sich bei Berlcksichtigung der
geforderten Belastbarkeit (5 kN/m? auf allen Treppen und Podesten) bei Durchgangsbreiten
von 1,0 m bzw. 1,25 m bis zu Bauhéhen von 12 m ohne weitere Verstarkung erstellen.
Die Durchgangsbreite von 1,75 m fiir die 11-Stufen-Treppe macht in der Regel eine
16 stielige Konstruktion erforderlich. In diesem Fall sind die einfach zu erreichenden
Bauhohen unterhalb von 12 m anzusetzen.

Die beiden Geb&udetreppenvarianten von ALTRAD plettac assco lassen sich mit Hilfe
des Auftritts der Stufen unterscheiden.

Die Stufenbreite von 27 cm (12 Stufen je Treppenlauf der Ladnge 3 m und der Héhe 2
m) stehen fiir baurechtlich nicht notwenige Treppen; 30 cm breite Stufen (11 Stufen
je Treppenlauf der Ldnge 3 m und der Héhe 2 m) werden fir baurechtlich notwenige
Treppen eingesetzt.

Baurechtlich nicht notwendige Treppe

Flucht- und Ersatztreppen bestehen aus Treppenwangen, die 12 Stufen mit einem Auftritt von 24 cm aufnehmen. Mit der Steigung
(vertikaler Abstand zwischen den Stufen) von 16,7 cm ergibt sich so ein Steigungsverhaltnis von 0,69. Die verfigbaren Stufen
ermdglichen Laufbreiten von 1,0 m und 1,25 m.

Artikel Bezeichnung Bemalung Gewicht LK VE
Bestell-Nr. (cm) (kg)

Treppenwange contur H100 fiir 6 Stufen B27

Zur Aufnahme von 6 Stufen. Ausfiihrung flr rechte und linke Seite. Steigungsverhaltnis: 1,5m/ 1,0 m.

5FMPP45002 100 Hx 150 L 17,5 10
rechte Seite, Rohrauflage
5FMPP45003 100 Hx 150 L 17,5 10
linke Seite, Rohr-Auflage
5FMPP45006 100 Hx 150 L 17,5 10
rechte Seite, SL-Auflage
S5FMPP45007 100 Hx 150 L 17,5 10

linke Seite, SL-Auflage

Treppenwange contur H200 fiir 12 Stufen B27

Zur Aufnahme von 12 Stufen. Ausfuhrung fur rechte und linke Seite. Steigungsverhaltnis: 3,0 m /2,0 m.

5FMPP45000 200 H x 300 L 30,9 10
rechte Seite, Rohr-Auflage

5FMPP45001 200 H x 300 L 30,9 10
linke Seite, Rohr-Auflage

5FMPP45004 200 H x 300 L 30,9 10
rechte Seite, SL-Auflage

5FMPP45005 200 Hx 300 L 30,9 10

linke Seite, SL-Auflage
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Artikel Bezeichnung Bemalflung Gewicht LK VE
Bestell-Nr. (cm) (kg)

Setzstufe (gelochtes Blech) B27
Wird ohne Verwendung von Werkzeug in die Treppenwangen eingehangt. Sicherung gegen Ausheben
durch Stufensicherungen.

5FMPP44511 27Bx100L 9,5 50
5FMPP44512 27Bx125L 11,6 50

Treppenstufe, B27 mit 4 EinhZngebolzen

S5FMPP44500 27Bx100L 7,3 100
5FMPP44501 27Bx125L 10,9 100

Eintrittsstufenhalter
bieten einen abgesenkten Eintritt bei Treppenwangen 12 Stufen.

5FA0328003 rechts 3,2
5FA0328004 links 3,2

Treppengelander kindersicher fiir Treppenwange Stufen B27

nl Seitengelander, die den Richtlinien fur éffentliche Bereiche entsprechen, passend zu den
Treppenwangen.

II S5FMPP69001 rechts 200 H x 300 L 421 10

| 5FMPP69003 links 200 Hx 300 L 421 10

I 5FMPP69000 rechts 100 Hx 150 L 23,8 10

SFMPP69002 links 100 Hx 150 L 23,8 10

Baurechtlich notwendige Treppe

Die Zugangstreppen, die auch als erster Zugang geeignet sind (baurechtlich notwendige Treppen), bestehen aus Treppenwangen,
die 11 Stufen mit einem Auftritt von 27 cm stiitzen. Mit der Steigung von 16,7 cm ergibt sich so ein Steigungsverhaltnis von 0,63.
Die verflgbaren Stufen ermdéglichen Laufbreiten von 1,0 m, 1,25 m und 1,75 m.

Artikel Bezeichnung Bemalflung Gewicht LK VE
Bestell-Nr. (cm) (kg)

Treppenwange contur H100 fiir 6 Stufen B30
Zur Aufnahme von 6 Stufen. Ausfihrung fur rechte und linke Seite. Steigungsverhaltnis: 1,5 m/ 1,0 m.

5FMPP55002 100 Hx 150 L 19,1 10
rechte Seite, Rohr-Auflage

5FMPP55003 100 Hx 150 L 19,1 10
linke Seite, Rohr-Auflage

5FMPP55006 100 Hx 150 L 19,1 10
rechte Seite, SL-Auflage

5FMPP55007 100 Hx 150 L 19,1 10

linke Seite, SL-Auflage
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Artikel Bezeichnung Bemallung Gewicht LK VE
Bestell-Nr. (cm) (kg)

Treppenwange contur H200 fiir 11 Stufen B30
Zur Aufnahme von 11 Stufen. Ausfiihrung fuir rechte und linke Seite. Steigungsverhaltnis 3,0 m /2,0 m.

5FMPP55000 200 H x 300 L 35,6 10
rechte Seite, Rohr-Auflage

5FMPP55001 200 H x 300 L 35,6 10
linke Seite, Rohr-Auflage

5FMPP55004 200 H x 300 L 35,6 10
rechte Seite, SL-Auflage

5FMPP55005 200 H x 300 L 35,6 10

linke Seite, SL-Auflage

Setzstufe (gelochtes Blech) B30

Wird ohne Verwendung von Werkzeug in die Treppenwangen eingehangt. Sicherung gegen Ausheben

durch Stufensicherungen.

ALTRAD [

5FMPP58000 30Bx75L 8,5 50
5FMPP58001 30Bx100L 11,6 50
S5FMPP58002 30Bx125L 14,3 50
5FMPP58003 30Bx175L 21,0 50
Setzstufenblech

5FMPP57500 814 L 2,5

S5FMPP57501 106,4 L 3,3

5FMPP57502 1314 L 4,1

5FMPP57503 1814 L 57

Adapter fiir Treppenwange

5FMPP56500 100 Hx B 30 1,0

5FMPP56501 200 Hx B 30 1,9
Treppengeldnder kindersicher fiir Treppenwange Stufen B30
5FMPP55500 100 Hx 150 L 23,9 10
6 Stufen, rechts

5FMPP55502 100 Hx 150 L 23,9 10
6 Stufen, links

5FMPP55501 200 H x 300 L 43,0 10
11 Stufen, rechts

5FMPP55503 200 H x 300 L 43,0 10

11 Stufen, links
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Baurechtlich notwendige Treppe sowie baurechtlich nicht notwendige Treppe

Diese Bauteile vervollstandigen sowohl die baurechtlich notwendigen als auch die nicht notwendigen Treppen.

Artikel Bezeichnung Bemalflung Gewicht LK VE
Bestell-Nr. (cm) (kg)
Podestriegel
5FMPP46005 100 L 6,1 50
Héhenniveau Rohr-Auflage, Stufe der Lange 0,75 m
5FMPP46000 125 L 75 50
Hoéhenniveau Rohr-Auflage, Stufe der Lange 1,0 m ?
5FMPP46002 150 L 8.9 50
Hoéhenniveau Rohr-Auflage, Stufe der Lange 1,25 m ’
5FMPP46006 200 L 18 50
Héhenniveau Rohr-Auflage, Stufe der Lange 1,75 m ’
5FMPP46004 100 L 6.1 50
Héhenniveau SL-Auflage, Stufe der Lange 0,75 m ’
5FMPP46001 125 L 75 50
Hoéhenniveau SL-Auflage, Stufe der Lange 1,0 m ’
5FMPP46003 150 L 8.9 50
Hohenniveau SL-Auflage, Stufe der Lange 1,25 m ’
5FMPP46007 200 L 18 50
Héhenniveau SL-Auflage, Stufe der Lange 1,75 m ’
Stufensicherung fiir Treppenstufe
3ZBIE00416 9L 0,1
Stufenkonsole, Rohr-Auflage
S5FMPP57000 30Hx60B 5,6
Stufenkonsole, contur, SL-Auflage
5FMPP56000 30Hx60B 5,0
Adapter fiir Stufenkonsole, contur
5FMPP57200 35
Rohr-Auflage ’
5FMPP56700 34
SL-Auflage ’




Artikel Bezeichnung Bemalflung Gewicht LK

Bestell-Nr. (cm) (kg)
Gelander kindersicher fiir Podest contur/futuro H110
5FMPP68000 50 L 10,0 10
SFMPP68500 73/74/75 L 13,7 10
teleskopierbar
SFMPP68501 100/109/110 L 173 10
teleskopierbar
5FMPP68004 125 L 17,6 10
SFMPP68005 139 L 19,1 10
-bohlig
5FMPP68006 150 L 20,3 10
5FMPP68007 200 L 25,8 10
5FMPP68008 250 L 30,7 10
5FMPP68009 300 L 36,2 10
Gelander kindersicher fiir Stufenkonsole
5FMPP69500 73/74/75 B x 73 L 13,9 10
5FMPP69501 100/109/110Bx109L 18,3 10
Riegel L 125
/ 5FMPP02514 125 L 49
Diagonale contur H100
'\ Fur Feldhhe 100 cm.
* | 5FMPP05030 125 L 6,3 50

[sERUSE
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Baurechtlich notwendige und nicht notwendige Treppen - Bauweise mit 10 Stielen

Treppentyp

10 Stiele

Grundriss [m] Treppenlaufbreite  Flachenlast Max. Standhdhe
[T TIT] 2300 kN/m? 32m
e 1,00 m
[ ]
5,00 kN/m? 14 m
Lol LR 2,00 kN/m?
L)
|| }— i 1,25 m
5,00 kN/m?

Baurechtlich notwendige und nicht notwendige Treppen - Bauweise mit 16 Stielen

Treppentyp

16 Stiele

Grundriss [m]

Treppenlaufbreite

1,25 m

1,75 m

Flachenlast

5,00 kN/m?

Max. Stand6he

16m

12m
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ALTRAD PLETTAC ASSCO REGIONALLAGER / VERKAUFSLAGER DEUTSCHLAND

Verkaufslager Grofsraschen Regionallager Plettenberg Regionallager Laupheim
Gewerbestrale 22b Daimlerstr. 2 Ritter-Heinrich-5tr. 6-12
01983 GrofRraschen 58840 Plettenberg 88471 Laupheim

Tel. 035753 17278 Tel. 02391 815-01 Tel. 07392 7098-0

Fax 035753 17279 Fax 02391815-376 Fax 07392 7098-555
www.plettac-production.de www.plettac-assco.de www.altradbaumann.de

PLETTAC ALTRAD PLETTAC ASSCO GMBH
églgB%TE DaimlerstrafRe 2 - 58840 Plettenberg, Germany
SCAFFOLDING Tel.: +49 2391 815-01 - Fax: +49 2391 815-376 - E-mail: info@plettac-assco.de

www.plettac-assco.de
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