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Moduldach

logisch · einfach · besser
 logic · easy · better



Alle Preise verstehen sich in Euro und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Werk. Änderungen der technischen Daten und Maße vorbehalten. Alle Maße, Gewichte und Daten sind 
Richtwerte. Es gilt der am Tag der Lieferung gültige Preis. Verkauf nur zu unseren gültigen Geschäfts-, Verkaufs- und Lieferbedingungen. Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist Plet-
tenberg. Es gilt erweiterter Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung.
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Verwendete Abkürzungen:

H = Höhe
L = Länge
B = Breite
FH = Feldhöhe
FL = Feldlänge
SB = Systembreite
VE = Verpackungseinheit
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plettac Moduldach 75
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Systemfreie Träger für große Spannweiten und hohe Lasten

Das plettac Moduldach 75 besitzt als Haupttragelement den plettac Schwerlastgitterträger. Die Aussteifung erfolgt 
durch Querrahmen und Dachdiagonalen. Die Dachhaut, das Zugband und die Bauteile der Absturzsicherungen 
sind bei beiden Tragsystemen baugleich.



Rohrverbinder, gerade, für Gitterträger
Rohrverbinder ermöglichen das Verbinden von zwei Gitterträgern. Rohrverbinder aus Rundrohr mit 6 Bohrungen.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FSOG02101 2,2 kg 24,50
mit jeweils 4 Bolzen und Federsteckern
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Auflagerrahmen
Der Auflagerrahmen verbindet das Traggerüst aus den Fassadengerüsten SL 70 oder SL 100 bzw. dem Baugerüst SSK 300 mit der Dach-
konstruktion. Die Dachkonstruktion wird in die Schiene des Auflagerrahmens eingesetzt und verkeilt. Die Keile werden durch Bolzen gesichert.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD03501 12,0 kg 147,50
SL 70, SL 100, SSK 300

Moduldach 75

Traggerüstanschluss
Die Verbindung von Traggerüst und Dachkonstruktionen wird mittels Auflagerrahmen gebildet. 

Tragelemente
Die Tragelemente bilden die Grundkonstruktionen des plettac Moduldachs. 

Schwerlastgitterträger
Schwerlastgitterträger mit einer Bauhöhe von 70 cm als Haupttragelement der Moduldachkonstruktion. Die Anordnung der Fachwerkstäbe 
ermöglicht eine Aussteifung mit Querrahmen im Raster 50 cm. 
Achsmaß 70 cm, Bauhöhe 75 cm, Stahlrohr ø 48,3 mm, Verlängerung mit Rohrverbindern möglich.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] VE Preis €

5FSOG35003 70 H x 400 L 43,1 kg 10 247,50
5FSOG35002 70 H x 500 L 52,9 kg 10 312,50
5FSOG35001 70 H x 600 L 62,6 kg 10 363,50
5FSOG35000 70 H x 700 L 73,2 kg 10 423,50

Endgitterträger
Ausführung wie Schwerlastgitterträger mit zusätzlichen Bohrungen zum Anschluss eines Zugbandes. 
Bauhöhe 75 cm, Stahlrohr ø 48,3 mm, feuerverzinkt.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD06500 70 H x 300 L 33,4 kg 197,00

Firststück
Im First werden die Gitterträger mit dem Firststück zu Satteldächern mit 10 Grad Dachneigung verbunden.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD06000 9,0 kg 107,50
Firststück 70 für Schwerlastgitterträger

5FMOD06001 8,5 kg 107,50
Firststück 40 für Gitterträger
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Dachdiagonale
Die Dachdiagonalen werden mit Keilanschlüssen an den Querrahmen befestigt und steifen diese horizontal aus.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD04500 190 B x L 200 6,8 kg 38,00

Auflagerschienen
In die Auflagerschienen werden die Dachmodule eingehängt und verkeilt. Die Auflagerschienen werden mit angeschweissten Kupplungen 
am Gitterträger befestigt. Durch die Anordnung der Fachwerkstreben der Gitterträger sind die Montagepunkte festgelegt.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD11001 100 L 5,9 kg 57,00
5FMOD11000 200 L 9,9 kg 90,00

Endschiene
Ausführung wie Auflagerschiene, jedoch mit unterem Anschlag zur einfachen Positionierung der Dachmodule.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD11500 200 L 11,0 kg 94,00

Firstschiene
Die Firstschiene dient als Abschluss der Auflagerschienen im Firstbereich und zur Aufnahme der Firstkassette.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD16000 1,0 kg 39,50
Auflagerschiene für Firststück

Aussteifungselemente
Bauteile zum Einbau in die Binder- und Passfelder. Im Zwischenfeld ist die Montage dieser Bauteile nicht notwendig. 

Querrahmen
Die Querrahmen dienen zur Aussteifung und Verbindung der Gitterträger. Sie werden mit speziellen Keilanschlüssen in den Fachwerk-
knoten der Gitterträger angeschlossen.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD04000 70 H x 250 L 19,6 kg 118,50
5FMOD04001 40 H x 250 L 16,9 kg 108,00
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plettac Moduldach 100
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Spezielle Träger für große Spannweiten und hohe Lasten

Das plettac Moduldach 100 besitzt als Haupttragelement spezielle Modulträger mit integrierter Auflagerschiene. 
Die Aussteifung mit Querrahmen und Diagonalen erfolgt durch Zwangsmontage über Kippstift. Die Dachhaut, das 
Zugband und die Bauteile der Absturzsicherungen sind bei beiden Tragsystemen baugleich.
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Auflagerrahmen zentrisch
Der Auflagerrahmen leitet die Lasten aus der Dachkonstruktion zentrisch auf Innen- und Aussenstiel des Traggerüstes und wird durch die 
Querrahmen für Modulträger stabilisiert. Anschluss aller gängigen Gerüstsysteme möglich.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD23000 115 B 25,8 kg 236,50
SL 70, SL 100, SSK 300

Moduldach 100

Traggerüstanschluss
Die Verbindung von Traggerüst und Dachkonstruktionen wird mittels Auflagerrahmen gebildet. 

Tragelemente
Die Tragelemente bilden die Grundkonstruktionen des plettac Moduldachs. 

Modulträger
Modulträger mit einer Bauhöhe von 1,00 m als Haupttragelemente mit integrierter Auflagerschiene zur Aufnahme der Dachhaut.
Aussteifung der Modulträger durch Zwangsmontage über integrierte Kippstifte.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD18000 200 L 45,5 kg 241,50
5FMOD18001 100 L 26,4 kg 205,00

Rohrverbinder Ober- und Untergurt
Zur Verbindung des Ober- bzw. Untergurtes der Modulträger. Inkl. jeweils 4 Sicherungsbolzen mit Federsteckern.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD20001 45 L 2,9 kg 43,00
Obergurt

5FMOD20000 45 L 2,6 kg 41,00
Untergurt

Modulträger-Endstück
Ausführung wie Modulträger, jedoch mit zusätzlichen Bohrungen zum Anschluss eines Zugbandes und mit verstärktem Untergurt für den 
Traggerüstanschluss. Die Verlängerung der Auflagerschiene, als Endanschlag der Dachmodule, kann für spezielle Einsätze demontiert werden.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD20500 200 L 65,8 kg 443,00

Modulträger-Firststück
Ausführung wie Modulträger, zur Ausbildung von Satteldächern mit 10 Grad Dachneigung.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €
5FMOD19500 200 L 56,4 kg 420,00
starr

5FMOD28000 400 L 111,0 kg 850,00
schwenkbar
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Querrahmen für Modulträger
Die Querrahmen für Modulträger dienen zur Aussteifung der Tragkonstruktion. Die Montage erfolgt über die Kippstifte an den Modulträgern.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD18500 70 H x 250 L 14,5 kg 103,00

Diagonale SL
Die Länge der Diagonalen ist auf die Gerüstfeldlänge und -höhe abgestimmt. Sie dienen zur Vertikalaussteifung. Die Anordnung garaniert 
einen lotrechten Aufbau. Die Diagonalführung ist gemäß Zulassungsbescheid vorzunehmen. 

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FSNN60001 326 L 10,1 kg 25,50
für Felder 250 x 200 cm

5FSNN60005 275 L   8,5 kg 22,80
für Felder 250 x 100 cm

Aussteifungselemente
Bauteile zum Einbau in die Binder- und Passfelder. Im Zwischenfeld ist die Montage dieser Bauteile nicht notwendig. 

Dachmodul
Dachmodul aus geschweisstem Rahmen mit begehbarer Dachhaut aus Stahltrapezblech. Dichtigkeit durch großen Überlappungsbereich 
der einzelnen Dachmodule. Einfache und sichere Montage durch ergonomisch angeordnete Traggriffe. Sichere Arretierung durch montage-
freundlichen Keilverschluss. Langlebig durch stabile Dachhaut aus Stahltrapezblech.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD12000 250 B x 220 L 66,0 kg 320,00
5FMOD12001 250 B x 120 L 38,7 kg 189,00

Firstmodul
Ausführung wie Dachmodul zur Abdeckung des Firstbereiches.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD14500 250 L 35,2 kg 229,50

Rückengeländer SL
Die SL Rückengeländer dienen als Aussteifungselement und werden ohne Werkzeug einfach auf die Halterungen der Kippstifte 
geschoben und durch die Kippstifte selbsttätig verriegelt. 

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €
5FSNN05002 250 L 4,3 kg 15,70

Bauteile für Moduldach 75 und 100

Dachhaut
Die Dachhaut ist universell für die Tragsysteme der Moduldächer 75 und 100 einsetzbar.



Lichtmodul
Lichtmodule sind mit einem speziellen strapazierfähigem Kunststoff belegt. Im Gegensatz zu den Dachmodulen sind Lichtmodule nicht 
begehbar. Zur Unfallverhütung sind sie mit einem untergeschweisstem Fanggitter ausgestattet.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD12500 B 250 x 220 L 49,8 kg 440,00

Spannplatte und Keil
Spannplatte und Keil zur Arretierung der Dachmodule auf den Auflagerschienen.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FZUS00834 0,5 kg 3,00
Spannplatte

5FZUS00830 0,4 kg 3,80
Keil

Dachrinnenhalter
Dient zur Aufnahme einer Regenrinne DN 125. Der Dachrinnenhalter wird am Rahmen des Dachmoduls befestigt.

Bestell-Nr. Bemaßung Gewicht [kg] Preis €

5FMOD22000 DN 125 0,9 kg 47,20

Zugbandanschluss
Das Zugbandanschlussstück wird an den Endgitterträger bzw. an das Modulträger-Endstück montiert und dient zur Aufnahme der Zugbandrohre.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD07000 6,1 kg 67,10

Zugbandrohr
Als Zugbandrohr werden gebohrte Gerüstrohre ø 48,3 mm verwendet. Die lieferbaren Längen der Zugbandrohre sind auf die 
entsprechenden Spannweiten abgestimmt. Die Verbindung der Zugbandrohre erfolgt mit Rohrverbindern.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD07500 300 L 13,8 kg 69,00
5FMOD07501 400 L 18,4 kg 79,00
5FMOD07502 500 L 23,1 kg 89,00
5FMOD07503 600 L 27,7 kg 99,00
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Zugband
Zugbandsysteme sind universell für Tragsysteme Moduldach 75 sowie 100 einsetzbar. Um größere Spannweiten bzw. höhere Schnee-
lasten zu erreichen, ist der Einbau eines Zugbandes möglich. Bei Sonderkonstruktionen mit extrem großen Spannweiten oder bei auf 
Druck beanspruchten Zugbändern, z.B. bei Unterwind, können spezielle Dreirohrständer als Zugband einsetzt werden.



Zugbandanschluss, drehbar
Ausführung wie Zugbandanschluss, jedoch gelenkig, für den schrägen Anschluss des Zugbandes bei z.B. unsymetrischem Dachaufbau.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD25000 11,0 kg 112,50
drehbar

Zugband-Adapterstück
Doppelter Anschluss eines Dreirohrständer-Zugbandes am Modulträger-Endstück und -Auflagerstück möglich. Verbindung zum 
Modulträger-Endstück mit dem Zugband-Koppelrohr.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD24500 16,5 kg 133,50
Zugband-Adapterstück

5FMOD26000 200 L     9,1 kg 12,50
Zugband-Koppelrohr

Zugband-Adapterstück, einfach
Ausführung wie Zugband-Adapterstück, jedoch nur für einfachen Anschluss am Modulträger-Endstück.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD24000 12,0 kg 102,90
einfach

Dreirohrständer, verzinkt
Zur Ausbildung von Zugbändern bei Sonderkonstruktionen. Die Verbindung der Dreirohrständer erfolgt mit Rohrverbindern. Rohr Ø 48,3 mm. 

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FSOG03001 300 L 36,2 kg 210,00
5FSOG03002 400 L 47,5 kg 255,00
5FSOG03003 500 L 60,0 kg 321,00
5FSOG03004 600 L 71,2 kg 388,00

Zugbandanschluss mit Kupplungen
Zur Aufnahme der Zugbandrohre an jeder beliebigen Stelle eines Gitterträgers oder Modulträgers.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD25500 7,3 kg 112,50

Rohrverbinder-Ausgleichstück
Zur Verbindung und gleichzeitig  Verlängerung der Dreirohrständer bis max. 1 m. Je Verbindung sind 3 Stück erforderlich.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD23500 7,0 kg 139,00
für Zugband
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Giebelhalterung
Die Giebelhalterung dient zur Ausführung eines Fangschutzes ohne Laufsteg im Giebelbereich. Hierzu wird die Giebelhalterung mit den 
vorhandenen Keilverschlüssen auf dem Dachmodul arretiert und mit dem serienmäßigen plettac Schutzgitter und Geländerpfosten ergänzt. 

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD22500 2,3 kg 22,50
Geländerhalter für Giebel

Laufstegauflager
Mit dem Laufstegauflager ist die Ausführung eines Fangschutzes mit Laufsteg im Traufbereich möglich. Er wird mit den vorhandenen 
Keilverschlüssen auf dem Dachmodul arretiert. Der Laufstegauflager ermöglicht die Verwendung serienmäßiger plettac Böden als Belag 
sowie der serienmäßigen Geländerpfostenstütze und Schutzgitter als Fangschutz.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD15500 9,4 kg 68,50
2-bohlig, SL-Auflage

Holzboden SL B32
Je nach Länge bis Gerüstklasse 6

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Lastklasse Preis €

5FSLN04004 4,8 H x 250 L 18,3 kg 4 53,00

Stahlboden SL B32
Höhe 7,5 cm, feuerverzinkt, gelocht

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Lastklasse Preis €

5FSLN47001 7,5 H x 250 L 17,4 kg 5 68,50

Absturzsicherungen
Personen die auf Dächern arbeiten, müssen gegen Absturz gesichert sein. Dieses erfolgt durch Anseilen der Monteure oder durch die 
Verwendung der serienmässigen Absturzsicherungen an der Trauf- und Giebelseite.
Hierzu stehen zur Verfügung: 
Im Traufbereich: Fangschutz ohne Laufsteg oder Fangschutz mit Laufsteg 
Im Giebelbereich: Fangschutz ohne Laufsteg
Die Absturzsicherungen sind unabhängig vom Tragsystem universell einsetzbar.

Traufhalterung
Die Traufhalterung dient zur Ausführung eines Fangschutzes ohne Laufsteg. Hierzu wird die Traufhalterung an den Endgitterträger bzw. 
das Modulträger-Endstück montiert und ermöglicht die Verwendung der serienmässigen plettac Schutzgitter in Verbindung mit dem 
Geländerpfosten als Absturzsicherung.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FMOD21500 5,5 kg 55,00
Geländerhalter für Traufe
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Rückengeländer SL

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FSNN05002 15,70
5FSNN05001 15,00

Stahl-Geländerstütze SL
Wird mit Fallsteckern gesichert.

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FSL764000 74 B x 100 H 5,2 kg 32,50

Schutzgitter SL

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5FSNN38001 100 H x 250 L 21,5 kg 134,50
5FSNN38002 100 H x 200 L 18,2 kg 120,00

Lagerung und Transport
Für den Transport und die Lagerung der Dachmodule empfiehlt sich die Verwendung der speziellen Paletten.

Paletten für Dachmodule

Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg] Preis €

5SMOD27500 250 B x 250 L 176,0 kg 951,20
Fassungsvermögen: 10 Module 220
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Notizen
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Notizen



ALTRAD plettac assco GmbH  plettac Platz 1  D-58840 Plettenberg/Germany
Tel. +49(0)2391/815-01  Fax +49(0)2391/815-343  E-Mail  info@plettac-assco.de  www.plettac-assco.de

ALTRAD plettac assco Regionalläger/ Verkaufsläger Deutschland und Betriebsstätte Österreich

Verkaufslager Großräschen 
Gewerbestr. 22b 
01983 Großräschen 
Tel. 035753/17278 
Fax 035753/17279

Regionallager Plettenberg 
Daimlerstr. 2 
58840 Plettenberg 
Tel. 02391/815-01 
Fax 02391/815-376

Regionallager Laupheim 
Ritter-Heinrich-Str. 6-12 
88471 Laupheim 
Tel. 07392/7098-0 
Fax 07392/7098-555

Betriebsstätte Österreich 
Sigleithenstraße 51 
A-3500 Krems 
Tel. 0043-2732 72055  
Fax 0043-2732 7205515
www.plettac-assco.at
EMail: info@plettac-assco.at


