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Dank

Die ALTRAD plettac assco GmbH bedankt sich bei den THW Ortsverbanden Dorsten-Gladbeck, Albstadt und Remscheid
fur die freundliche Unterstutzung bei der Erstellung dieser Broschiire. Besonders bedanken wir uns fur das Bildmaterial, das
uns zur Verfligung gestellt wurde und die Mitglieder der Ortverbénde bei Ubungseinheiten unter Verwendung des plettac
EinsatzgerUstsystems zeigt.



Schnelle Unterstltzung

fur Einsatz- und Rettungspersonal

Abstiitzung bzw. Sicherung
einsturzgefahrdeter Gebaude

Seit vielen Jahren hat sich die ALTRAD
plettac assco GmbH, einer der international
fihrenden Anbieter von Geriistsystemen,
auf die Entwicklung von Hochwasser-
und Katastrophenschutzsystemen
spezialisiert. Aufgrund der Jahrzehntelangen,
innovativen Produktpolitik sind im
technischen Bereich viele Potentiale zur
Optimierung und Weiterentwicklung der
bestehenden Produktlinien entstanden.
Mit 3 Systemen, dem Hochwasserlaufsteg,
der Hochwasserschutzwand und dem
Einsatzgeriistsystem EGS bietet die ALTRAD
plettac assco hochwertige und flexible
Katastrophenschutzsysteme fiir individuelle
Anforderungen.

ALTRAD

Bergung aus héher gelegenen Fiihrerhdusern

Erweiterte Anspriche an einen sicheren und schnellen
Einsatz fuhren zu wachsenden Anforderungen an Retter und
Ausristung. Um den Anforderungen gerecht zu werden, muss
das einzusetzende Material nicht nur platzsparend stapelbar sein,
sondern sich auch unterschiedlichsten rdumlichen Situationen
flexibel anpassen kénnen. AuRerdem sollten die zum Einsatz
kommenden Geréte und Materialien robust, leicht zu handhaben
sein und héchsten qualitativen Standards gentigen.

Genau diesen Kriterien wird das Einsatz-Gerlistsystem von
ALTRAD plettac assco gerecht. Es ist als Baukasten mit
verschiedenen Ausbaustufen zu verstehen, das je nach
Anforderungsprofil des Einsatz- und Rettungspersonals von der
einfachen Zugangshilfe bis zur aufwendigen Abstitzkonstruktion
vielfaltige Méglichkeiten zur Unterstitzung im Einsatz bietet.

Die Produktpalette des Einsatz-Geriistsystems plettac EGS wurde
aus Standard-Geristbauteilen des Modulgeristsystems plettac
contur aufgebaut. Das heil3t, das System verfiigt Gber alle Vorteile
eines vom Deutschen Institut fir Bautechnik zugelassenen
Modulgerustsystems, das sich in zahlreichen internationalen
Einsatzen seit vielen Jahren bewéhrt. Das hohe Qualitats- und
Fertigungsniveau der ALTRAD plettac assco Gerlstsysteme wird
auch durch die Zertifizierung des Unternehmens nach DIN EN
ISO 9001:2008 belegt.



Flexibel sicher und hoch belastbar

Schnelle Hilfe im Bahnrettungsbereich garantiert

THW Ortsverband Remscheid

Die Falle, bei denen die Bergungs- Rettungs- und UnfallschutzmaBnahmen durch die Verwendung von
Einsatzgeristsystemen erleichtert und verbessert werden kénnen, sind vielfaltig. So eignen sich diese Gerate sowohl
zur Sicherung einsturzgefahrdeter Geb&dude nach Branden bzw. aufgrund von alter Bausubstanz durch das Errichten
von Unterstitzungskonstruktionen sowie zur Abstitzung von Wénden als auch zur Bergung von Personen aus immer
hdher gelegenen Fuhrerhdusern der LKWs.

Als Engpass erweist sich jedoch oft der zur Verfligung stehende Stauraum in bzw. auf den Einsatzfahrzeugen. Hier zahlt
es sich aus, dass das plettac Einsatzgertstsystem auf der Logik eines hochwertigen Modulgertistes aufbaut ist. Die
einzelnen Teile lassen sich flexibel und individuell zusammenbauen und kombinieren, so dass sie fur unterschiedlichste
Anwendungen eignen. Ein weiterer Vorteil: Die Produkte sind stabelbar und benétigen demnach wenig Platz zur
Lagerung.

Besonders deutlich wird die Flexibilitdt des Systems bei den zahlreichen speziellen Einsatzmdéglichkeiten wie z.B. der
Zuganglichkeit von Bahnlinien. Mit nur wenigen Teilen wurde hier eine Mdglichkeit geschaffen, Material und Personen
aus oder zu Gebieten sicher zu transportieren, die oftmals fir herkdbmmliche Rettungsfahrzeuge nicht zuganglich sind.




Die Vorteile im Uberblick:

» Exakt metrisches Langenraster

* Formschlissige Verbindung der Bauteile

« Schnelle Aufbauzeiten, leichte Bauteile

* Aufbauvielfalt durch flexible Konstruktion

* Hohe Belastbarkeit

»  Sicherheit durch Stahlbelage

» Einfache Lagerung, lange Haltbarkeit

* Eigen- und Fremdiberwachung sichert hohen Qualitatsstandard

*  Kurze Ausbildungsdauer durch Aufbaulogik und einfache Handhabung

» plettac contur - das Modulgeriist mit einer Zulassung des Instituts fir Bautechnik, Berlin

Schnelle Aufbauzeiten und leichte Bauteile

1 Vertikalstiel, 2 Diagonale, 3 Kupplung, 4 Gewindeful3platte, 5 Riegel, 6 Belag

Das plettac EGS-Baukastensystem bietet eine erhebliche Zeitersparnis gegenuber konventionellen Rohr-Kupplungs-
Systemen oder Holz-Systemen. Der Faktor 2-5 ist durchaus praxisnah. Die wesentlich héhere Aufbaugeschwindigkeit
des Geristsatzes ergibt sich durch das praxisorientierte System, das eine exakte Aufbaulogik vorgibt und gewisse
konstruktive Details integriert, in der leichten Handbarkeit der Einzelkomponenten und der flexiblen Anpassbarkeit
des Systems an bauliche Gegebenheiten. Diese Vorteile zeigen sich insbesondere bei rdumlich schwierigen
Gegebenheiten, wie beispielsweise enge oder schwer zugéngliche Einsatzorte oder unebenen Flachen.

Die feuerverzinkten Systembestandteile zeichnen sich durch eine hohe Robustheit aus. Die Teile missen
nicht zugeschnitten werden, sondern koénnen im Systemraster den Anforderungen angepasst werden
(Baukastensystematik).

Bei Abbau kénnen die Bauteile selbst von Hilfskraften demontiert und schadensfrei zerlegt werden. Fir den Fall,

dass doch einmal improvisiert werden muss, beinhaltet das System Standard-Geriistkupplungen, durch die schnell
und einfach weitere Rohre mit dem System verbunden werden kénnen.
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Technik, die Uberzeugt und gewinnt

Flexibilitdt ohne Grenzen

Der Kern des Systems bildet die Flexibilitdt und die hohe Belastbarkeit
der Modul-Lochscheiben. Diese sind im Abstand von 50 cm an die
Vertikalstiele angeschweil’t. Jede Lochscheibe verflgt Uber bis zu 8
Anschlussmdglichkeiten fiir Riegel und Diagonalen pro Knotenpunkt.
Durch die Nutzung der kleinen und grofen Anschlussoffnungen ist es
moglich, neben dem zwangsweisen rechtwinkligen Anschluss der Riegel
mit absoluter MaRhaltigkeit in jeder Hohe, auch alle anderen Winkel
stufenlos und schnell einzustellen. In Kombination mit unterschiedlich
langen Riegeln und passenden Diagonalen, ist dadurch die Anpassbarkeit
des Systems an unterschiedlichste rdumliche Gegebenheiten und
Gelandeformen problemlos méglich. Durch die flache und offene Form
der Lochscheiben wird die Ansammlung von Schmutz vermieden.

Hohe Belastbarkeit

Durch ein mathematisches Verfahren, die Finite-Elemente-Methode
(FEM), am dreidimensionalen Volumenmodell, wurden die Anschlussteller
entsprechend der auftretenden Belastungen spannungsoptimiert. Die
dadurch resultierenden hoheren Tragfahigkeiten zahlen sich besonders
bei schwierigen Aufbausituationen oder hohen Gewichtsbelastungen des
Systems aus und sorgen fir die notwendige Sicherheit fir Personen und
Geréte.

Sicherheit durch Stahlbeldge

Stahlbeldge sind in 32 cm und 24 cm Breite verfugbar. Sie sind
feuerverzinkt und gelocht, somit extrem langlebig, rutschfest und
trittsicher. Geschmiedete Auflagerklauen bei den 32 cm breiten Belagen
und integrierte Abhebesicherungen erhéhen die Sicherheit und erleichtern
das Handling. Die 24 cm breiten Beldge dienen zum Ausgleich von
Restmalen.

Qualitat ist unser hochstes Gut

Die Fertigung der Systembauteile erfolgt in Eigenproduktion. Hoch
automatisierte Abldufe unter Einsatz modernster SchweilRroboter
gewahrleisten eine Fertigung auf hochstem Niveau. Neben der
Fremdiberwachung der Fertigung durch die FMPA Baden Wirttemberg
stellt die standige Eigenuberwachung einschlieBlich aufwendiger
Tragfahigkeitsversuche am firmeneigenen Versuchsstand einen gleich
bleibend hohen Qualitdtsstandard sicher.

Einfache Lagerung, lange Haltbarkeit

Die Einzelteile kbnnen in Transportpaletten und Gitterboxen einfach gelagert
und gestapelt werden. Durch die besondere Lochscheibenkontur reduziert
sich das Stapelvolumen der Vertikalstiele. Der héhere Rollwiderstand
verhindert das Verrutschen und sorgt so fir gréRere Sicherheit bei der
Lagerung. Die Bauteile sind im wesentlichen sehr schlank und lassen
sich somit auch in schmalen und flachen Staurdumen unterbringen. Alle
Bauteile sind feuerverzinkt und dadurch sehr langlebig. Es ist so méglich
und durchaus uUblich, die Bauteile im Freien zu lagern und offen zu
transportieren.
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Kurze Ausbildungsdauer durch Aufbaulogik und einfache Handhabung

Durch die einfache Systematik der Keilverbindung zwischen den Riegeln, Diagonalen und Lochscheibe der Vertikalstiele
ist es nach kurzer Einarbeitungszeit méglich, mit dem plettac EGS-System zu arbeiten. Die Keile werden lediglich in
eine der 8 Offnungen der Lochscheibe eingehdngt und mit einem Hammerschlag fest und tragsicher verbunden. Die
Aufbau- und Verwendungsanleitung fir das Modulgeristsystem plettac contur sowie beispielhaften Anwendungen
aus der Praxis helfen bei der Lésung von Standardproblemen.

Die wichtigsten Werkzeuge zur Montage sind Hammer, Ringschlissel, Wasserwaage und MaRRband. Das metrische
Rastermalf erleichtert das Messen und Ausrechnen der Bauwerksabmessungen sehr.




Beispielhaftes Projekt, das sich mit dem Bausatz 1 realisieren ldsst

Dreibock

Grundriss: ca. 2,0 x 2,0 m
Hoéhe: ca. 3,5 m

System aus drei Vertikalstielen mit schwenkbaren
GewindefulRplatten und Kopfplatte zum Retten aus Tiefen.
Die einfache Konstruktion gewéhrleistet schnelle und
unkomplizierte Einsatzbereitschaft. An der Kopfplatte
lassen sich z.B. Umlenkrollen einfach befestigen.

Projekt 14
Abstiitzturm 1,0 x 1,0 x 2,0 m

Grundriss: ca. 1,0x 1,0 m
Bauho6he: ca. 2,4 m

Der Abstitzturm 1,0 x 1,0 x 2,0 m ermd&glicht die Sicherung
einsturzgefahrdeter Bereiche (Decken; Tréger). Die
FuRspindeln dienen der exakten Anpassung der Abstitzung
an die baulichen Gegebenheiten, so dass die Belastbarkeit
der Stiele von bis zu 35 kN je Stiel méglichst gleichmaRig
ausgenutzt werden kann.

Projekt 17

Arbeitsplattform 3,0 x 1,0 m

Grundriss: ca. 3,0x 1,0 m
Bauhohe: ca. 2,2 m

Die Arbeitsplattform 3,0 x 1,0 m bildet eine sichere Basis
fur Arbeiten, die von geringfiigig (0,5 - 2,0 m) erhéhtem
Standpunkt aus durchgeflihrt werden missen (LKW-
Bergung; Be- und Entladetéatigkeiten). Sie lasst sich
auch als ,Werkbank" einsetzen. Der Abstand zwischen
den Lochscheiben betragt 0,5 m. Dadurch ist die H6he
der Arbeits- bzw. Standflache genau auf die individuellen
Anforderungen einzustellen.




Beispielhafte Projekte, die sich mit den Bauséatzen 1 und 2 realisieren lassen

Projekt 18
Verfahrbare Arbeitsplattform 3,0 x 1,0 m

Grundriss: ca. 3,0x 1,0 m
Bauhohe: ca. 2,5 m

Die Fahrrollen, die fiir eine Belastung bis 11,9 kN ausgelegt
sind, ermdglichen eine einfache Verschiebung der
Arbeitsplattform an unterschiedliche Einsatzorte.

Projekt 19
Lastarm 1,0 m

Grundriss: ca. 3,0x 1,0 m
Bauhohe: ca. 2,2 m

Der Lastarm kann zum Bergen von Personen oder
Material aus Tiefen und zum Abseilen eingesetzt werden.
Eine sichere Befestigung des Ballastes in der Ndhe des
»hinteren” Auflageriegels muss vorgesehen und auf den
Anwendungsfall abgestimmt werden.

Projekt 20
Transportwagen 3,0 x 1,0 m

Grundriss: ca. 3,0 x 1,0
Bauho6he: ca. 2,5 m

Der Transportwagen dient zum Transport von schwerem
oder sperrigem Gut auf ebenen Flachen.

Projekt 21
Werkbank 3,0 x 1,0 m

Grundriss: ca. 3,0 x 1,0
Bauho6he: ca. 2,2 m

Die Werkbank ermdglicht den komfortablen Gebrauch von
Werkzeug bzw. von Einsatzgeraten auch unter schwierigen
Bedingungen an der Einsatzstelle.




Beispielhafte Projekte, die sich mit den Bauséatzen 1 und 2 realisieren lassen

Projekt 25
Abstiitzturm 1,0 x 1,0 x 4,0 m

Grundriss: ca. 1,0x 1,0 m
Bauhohe: ca. 4,4 m

Mit dem Abstutzturm 1,0 x 1,0 x 4,0 m lassen sich (ahnlich
wie bei dem Abstltzturm 1,0 x 1,0 x 2,0 m) Deckenteile
bzw. Bauwerksbestandteile sichern. Die Deckenabstitzung
4 m zeigt, wie Deckenabstitzungen im 2 m Hbéhenraster
verldngert werden kénnen. Dabei ist zu beachten, dass das
Verhaltnis von Stltzhdhe zu kleinster Basis des Stitzturms
nicht grofer als 10 : 1 wird.

Projekt 26
Abstiitzturm 1,0 x 1,0 x 3,0 m

Grundriss: ca. 1,0x 1,0 m
Bauhohe: ca. 3,4 m

Mit dem Abstutzturm 1,0 x 1,0 x 3,0 m lassen sich (ahnlich
wie bei dem Abstutzturm 1,0 x 1,0 x 2,0 m) Deckenteile bzw.
Bauwerksbestandteile sichern. Es soll gezeigt werden wie
durch Ubergreifen der Diagonalen auch Zwischenhéhen
eingestellt werden kénnen.

Projekt 45
Deckenabstiitzung 2,0 x 3,0 x 4,0 m

Grundriss: ca. 2,0 x 3,0 m
Bauhohe: ca. 4,4 m

Mit der Deckenabstiitzung lassen sich, &hnlich wie bei den
Abstiutztirmen, Bauwerks und Anlagenteile sichern. Es soll
gezeigt werden, dass AbstitzmalRnahmen nicht auf das
Raster 1,0 x 1,0 m begrenzt sind.

Projekt 15
Strebstiitze 2,0 m

Grundriss: ca. 2,5x 3,0 m
Bauhdhe: ca. 2,2 m

Die Strebstlitze 2,0 m wird zur Sicherung vertikaler Gebdude

oder Anlageteile verwendet. Die Verbindung mit Geb&ude
und Grundflache ist gemal THW-Vorschriften auszufiihren.

LERLSIE
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Beispielhafte Projekte, die sich mit den Bausiatzen 1, 2 und 3 realisieren lassen

Projekt 27
Strebstiitze 4,0 m

Grundriss: ca. 2,0x4,5m
Bauhohe: ca. 4,2 m

Die Strebstutze 4,0 m wird zur Sicherung vertikaler
Gebaudeteile verwendet. Es soll gezeigt werden, wie die
Strebstltze 2 m erweitert werden kann. Das Verhaltnis von
Stitzhdhe zur Breite der Strebstlitze sollte 2,5 : 1 nicht
Ubersteigen.

Projekt 16
Rettungs- und Bergungsplattform

Grundriss: ca. 3,0 x 6,0 m
Bauhohe: ca. 2,2 m

Die Rettungs- und Bergungsplattform findet bei Einsatzen
Verwendung, bei denen erhéhter Aufwand bezuglich Platz
und Anpassung erforderlich ist. Durch das Modulgerust ist
auch die Anpassung an geneigtes Gelande einfach mdglich
(Bahndéamme).

Projekt 36
Einfacher Ubungsturm 2,0 x 3,0 x 4,0 m

Grundriss: ca. 2,0 x 3,0 m
Bauhohe: ca. 5,2 m

Einfachste Form des Ubungsturms mit einer Belagflache
und ohne Ausleger aus den Bauteilen der Bausatze 1- 3.

Projekt 42 und 43

Ubungsturm 4,0 m

Grundriss: ca. 2,0 x4,0 m bzw. 3,0 x 3,0 m
Bauhdhe: ca. 6,2 m

Ubungsturm mit Ausleger an Quer- oder Langsseite und
zwei Belagebenen zur Durchfiihrung der umfangreichen
Schulungen auf dem Ubungsplatz. Ballastierung ist méglich.
Beim Einsatz der Abstitzungen unten kann eine
Ballastierung in aller Regel entfallen. Fiir Abseiliibungen
kann der Ausleger verwendet werden.

1"



Beispielhafte Projekte, die sich mit den Bausatzen 1, 2, 3 und 4 realisieren lassen

Projekt 29
Hochwasserlaufsteg

Grundriss: ca. 1,0 x 18,0 m
Bauho6he: ca. 3,2 m

Der Hochwasserlaufsteg wird zur Uberwindung
Uberschwemmter Bereiche eingesetzt. Die H6he der
Laufstegflache ist variabel. Uberbriickungen, Abzweigungen
und Rampen sind mdéglich.

Projekt 24
Uberbriickung 6,0 m

Grundriss: ca. 3,0 x 12,0 m
Bauho6he: ca. 2,2 m

Behelfsibergang mit reduzierter Kopffreiheit Uber
Hindernisse wie Béche. Die Laufbreite betragt ca. 0,9 m.
Die Bricke ist leicht im freien Vortrieb aufzubauen.

Projekt 9

Uberbriickung 9,0 m

Grundriss: ca. 3,0 x 15,0 m
Bauhohe: ca. 2,9 m

Uberbriickung mit einer freitragenden Spannweite von 9
m mit erhéhter Kopffreiheit von ca. 2,5 m und seitlichen
Abstutzungen. Die Laufbreite betragt ca. 0,9 m. Aufbau im
freien Vortrieb ist méglich.

Projekt 44 -
Ubungsturm 6,0 m

Grundriss: ca. 2,0x4,0 m
Bauho6he: ca. 8,2 m

Komfortabler Ubungsturm fiir anspruchsvolles Training
auf dem Ubungsplatz mit drei Belagebenen und Ausleger.
Die Ballastierung muss dem Anwendungsfall angepasst
werden.

P
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Beispielhafte Projekte, die sich mit den Bausatzen 1, 2, 3 und 4 realisieren lassen

Projekt 46 und 47

Deckenabstiitzung 2,0 x 3,0 x 6,0 m bzw. 8,0 m

Grundriss: ca. 2,0 x 3,0 m
Bauhohe: 6,4 m bzw. 8,4 m

Stutzkonstruktionen zur vertikalen Sicherung hoher
Gebéaudeteile z.B. in Hallen. Die leichten und sehr schlanken
Einzelbauteile lassen sich auch in schwer zugéanglichen
Bereichen aufbauen. Die Konstruktion I&sst sich auch als
Ganzes oder in Komponenten per Kran an die Einsatzstelle
transportieren.

Projekte, die sich mit den Bauséatzen 1 bis 4 sowie unter Verwendung zusétzlichen
Materials realisieren lassen

Projekt 1

Wandabstiitzung

Grundriss: ca. 6,0 x 8,5 m
Bauhdhe: ca. 8,2 m

Zum Sichern von einsturzgefahrdeten Fassadenbereichen
und am Gebaude. Verankerung am Boden und am Gelande
gemaf THW- Richtlinien.

Projekt 4

Sicherungskonstruktion

Grundriss: ca. 6,0 x 9,5
Bauhdhe: ca. 10,2 m
Durchfahrt: 4,0 m hoch, 6,0 m breit

Fir parallele Wéande mit integrierter Durchfahrt. Zur
Sicherung einsturzgeféhrdeter Fassaden in engen Stralien,
in denen sich Wandabstltzungen aus Platzgriinden nicht
realisieren lassen.

Projekt 5

I
Deckenabstiitzung I
Grundriss: ca. 2,0x 2,0 m 1 Fi
Bauhéhe: ca. 6,4 m i"-. [

4
Zur Sicherung einsturzgefahrdeter Decken bzw.

Konstruktionsteile mit hoher Flachenlast. L

13



Projekte, die sich mit den Bausatzen 1 bis 4 unter Verwendung zusatzlichen Materials

realisieren lassen

Projekt 11

Briicke freitragend

Grundriss: ca. 3,0x21,0 m
Bauho6he: ca. 2,2 m

Briickenkonstruktion mit einer Laufbreite von ca. 0,9 m und
einer Spannweite von 15 m zur sicheren Passage tber
unzugangliche Bereiche.

Projekt 30

v A A

o R

[ i m:‘:—'—
Iiﬁm alk

Erweiterung des Ubungsturmes zur Portalkonstruktion

Grundriss: ca. 2,0 x 10,0 m
Bauho6he: ca. 8,2 m
Durchfahrt: 6,0 m breit, 6,0 m hoch

Zur Reinigung / Wartung von hohen Fahrzeugen (LKW /
Krane). Verankerung am Boden bzw. Abspannung gemaf
THW Richtlinien. Schneller Aufbau mit Systemagittertragern.

Projekt 34

Erweiterung des Ubungsturmes zur Portalkonstruktion

Grundriss: ca. 2,0 x 10,0 m
Bauho6he: ca. 6,2 m
Durchfahrt: 6,0 m breit, 4,0 m hoch

Zur Reinigung / Wartung hoher Fahrzeuge/ LKWSs/ Krane.
Verankerung am Boden bzw. Abspannung gemaf THW
Richtlinien. Aufbau weitestgehend mit Baukastenmaterial.

Projekt 00 326 02

GroRiibungsturm

Grundriss: ca. 4,0 x4,0 m
Bauhohe: ca. 9,2 m

Komfortabler Ubungsturm mit 2 Belagebenen fiir Ubungen
mit erhéhtem Platzbedarf in den Ebenen.

)
3:;5.|' ] ._i
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Bausatz
2 3

Bezeichnung/Erklarungen Abbildung Bestell-Nr.

Anfangsstiick

Vertikalstiel
mit angeschraubtem
Rohrverbinder

Sechskant-Schraube
M 12 x 70 mit Mutter

Vertikaldiagonale

}
=
_—
\
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Bausatz

Bezeichnung/Erklarungen Abbildung Bestell-Nr. 2 3

Stahlboden 32

Stahlboden 24

Alu Durchstieg B64

Bordbrett fiir Rundrohrauflage

GewindefuBplatte

1
/

Gewindespindel L100

S

FuBplattenadapter

PLETTAL
ASSL0
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Bezeichnung/Erklarungen

FuBplattenkonsole

Gerlistrohr 3,5 m

Fahrrolle

Geriistkupplungen

Kopfplatte

Dreibock-Kopfteil

Federstecker

PLETTAL
ASSL0
GERUSTE
SCAFFOLDING

Abbildung

zfz#ﬂ‘w—\'ﬁ

Bestell-Nr.

Bausatz

2

3
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Bausatz

Bezeichnung/Erklarungen Abbildung Bestell-Nr. 9 3

Einsteckring

Stapelpalette

Gitterbox

Unterteilung Palette

PLETTAL
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GERUSTE
SCAFFOLDING
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24 Stunden Notfall-Service-Nummer

Biiro
+49 2391 815-396
+49 2391 815-244

Mobil

+49 175 5826491
+49 160 5336509

PLETTAC
ASSCO
GERUSTE

PYETPNN SCAFFOLDING

ALTRAD PLETTAC ASSCO GMBH

DaimlerstrafRe 2 - 58840 Plettenberg, Germany

Tel.: +49 2391 815-01 - Fax: +49 2391 815-376 - E-mail: info@plettac-assco.de
www.plettac-assco.de
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