Andamio de fachada
plettac SL 70/100




Nos reservamos el derecho de modificar datos técnicos y medidas. Todas las medidas, pesos y datos son valores orientativos.



Sistema de andamio fachada plettac SL 70/100

Anchos:

De 74 cm. en acero galvanizado al
fuego y también en aluminio.

De 106 cm. en acero galvanizado
al fuego.

Homologaciones generales de
construccion Z-8.1-29, 7-8.1-171,  Z-
8.1-29.1

Montaje facil y rapido del andamio
gracias a las pocas piezas que lo
componen pocas piezas y a la sencillez
de su disefo.

En el montaje, las piezas se insertan
unas sobre otras y se aseguran
mediante gatillos.

Una serie de piezas adicionales
completan el sistema y ofrecen una
solucién econdmica para cualquier
situacion.

Todas las piezas de acero estan

galvanizadas al fuego y disefadas para
una larga vida del producto.
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Este catdlogo les ofrece una vision
general de todas las piezas principales
y adicionales para los siguientes
variantes del andamio:

plettac SL, de 74 cm. de ancho,
acero galvanizado al fuego.

Hasta clase de andamio 3, segun DIN
4420 (HD 1000), T.1, 12/90
(T.4, 12/88), 2 kKN/m2.

plettac SL, 74 cm. de ancho,
en aluminio.

Hasta clase de andamio 3, segun DIN
4420 (HD 1000), T.1, 12/90
(T.4, 12/88), 2 kN/m2.

Con campos de mddulos homologados
de 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m.

plettac SL, 106 cm. de ancho,
acero galvanizado al fuego.

Hasta clase de andamio 4-6, segln
DIN 4420 (HD 1000), T.1, 12/90
(T.4, 12/88), 3 kN/m2 — 6 kN/m2.

(Segun modelo de plataforma y largo
del campo)

.......................... Pag. 6, 7

.......................... Pag. 8, 11
......................... Pag. 12, 14
.......................... Pag. 16, 17

............................ P4g. 14 - 16
.......................... P4g. 17 - 19
.......................... P4g. 19 - 22
.......................... P4g. 23, 24
.......................... P&g. 24, 25
.......................... P4g. 25, 26
.......................... P4g. 26 - 31

El sistema de andamio de fachada
plettac SL, estd homologado vy
registrado en el Instituto
Aleman de Técnica de
Construccion en Berlin con las
siguientes homologaciones :

Z-8.1-29 plettac SL 70 Acero
Z-8.1-171 plettac SL 100 Acero
Z-8.1-29.1 plettac SL 70 Aluminio

Para otras alturas y montajes
especiales no contemplados en
estas homologaciones, existen
estudios de estatica aprobados,
que estan a disposicion de
nuestros clientes.

Las piezas del andamio deben ser
revisadas para confirmar que
estén en perfectas condiciones
antes del montaje.

Abreviaturas
H = Alto

L = Largo

B = Ancho

FH = Alto de campo
FL = Largo de campo

SB = Ancho del sistema



Una técnica que convence
y triunfa

Colocar placas base regulables Encajar marcos verticales

Suspender diagonales Poner pisositableros
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Suspension integrada de pisos/tableros

En los pisos/tableros de plettac no existen partes
salientes. La suspensién integrada de pisos/tableras
disminuye claramente el peligro de deterioro de los
pisos/tableros. De este moda, también se pueden
transportar mas faclmente y almacenar con ahorro
de espacio.
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Ventajas de la retencion de los pisos/tableros
’G con espigas en forma de estrella

Del principio de unién resultan la rapidez de montaje
y €l posicionamiento seguro de los pisos/tableros.
Muestras pisos/tableros se pueden colocar sin pro-
blema en las espigas en forma de estrella de los
marcos verticales. La unidn en arrastre de forma
protege los pisos/tableros contra resbalos y des-
centreos, garantizando al mismo tiempo un arrios-
tramiento del andamio. Sélo de esta manera se
consigue un sistema de anclaje alternado.
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Mas superficie util

La norma DIN 4420 exige unas anchuras minimas
de 600 mm o 900 mm (grupos de andamios de 1 a
3 0deda6) para pisos/tableros. Una superficie
ttil mas grande ofrece otras ventajas de sequridad
y un desarrollo del trabajo mas rentable. Con el SL
70 dispondrd de una anchura dtil de piso/tablero
de 650 mm, con en SL 100 son incluso 980 mm.
ila superficie atil de su andamio supera asi los
requisitos minimos en aprax. Un 10%!

A

Diversidad funcional

Si desea realizar las tareas de andamiaje de forma rentable, necesitard
también una oferta amplia de pisos/tableros. Con el andamio combinado
SL 70/100 dispondra de pisos/tableras en diversos modelos de materia-
les — madera, aluminio, acero y materiales combinados. Con siete longi-
tudes de campo escalonadas (400, 300, 250, 200, 150, 110, 70 cm), se
adaptara de forma dptima a las mas diversas plantas y evitara un exceso
de andamiaje. La anchura de elemento de los pisos/tableros cambiables
es de 32 cm (dos por campo en el andamio SL 70 y tres por campo en el
andamio SL 100). A peticién, podemos suministrarle pisos/tableros con
un ancho de 65 cm para el SL 70. Para soluciones de éngulo, ofrecemos
las anchuras de sistema de 70 y 110 cm.

Mas seguridad en la absorcion de carga

La absorcidn tanto del peso propio como de las cargas Utiles se realiza
mediante los cabezales de los pisos/tableros que descansan directamente
sobre los marcos verticales.



Encajar marcos verticales de la Instalar apoyos de postes de

planta siguienta harandillas Suspender barandillas Suspender rodapiés
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Ajuste perpendicular automatico

Gracias a las conexiones del punto de unitén mas constantes, estaticamente
ideales, de las diaginales exteriores, el andamio combinado SI 70 / 100 se
ajusta automaticamente al montarse.

Nivelado automatico de las siguientes capas de andamio
El ahorro de tiempo por el andamio combinado SL 70/100 se suma a cada
una de las siguientes capas de andamio. Gracias al ajuste perpendicular,
solamente tendra que nivelar una vez. En cada una de las siguientes
capas de andamio se efectuara entonces una nivelacion automatica.

Homologacién
SL70 acero Z-8.1-29
Z-8.1-29.1

-8.1-171

no. Homalogacién
no. Homologacién
no. Homologacién

5L70 aluminio
SL100C acero

Montaje sin herramientas

En el andamio combinado SL 70/100, la conexién de
barandillas y diagonales se efectda con el marco ver-
tical en pasadores robustos que disponen de un auto-
sequro. Los pasadores de barandilla, especialmente
disefiados, se abren autométicamente al colocar la
barandilla — de esta manera, la barandilla puede
suspenderse simultaneamente a través de los dos
pasadores.

Superficie de trabajo valiosa
Si se colocan las diagonales por el interior, se pierde
una valiosa superficie de trabajo. En el andamio com-
hinada SL 70/100 las diaganales se encuentran en la
parte exterior, asf que esta superficie de trabajo estd
completamente a su disposicién.

Con la medida exacta

Cuanto mas cerca se conectan las diagonales al punto
de interseccién de los ejes de mantajes y pisos/
tableros tanto menares son las excentricidades y los
momentos de dislocacién resultantes. Asi, se consevan
|as reservas de la capacidad de carga del sistema.
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Marcos
Marcos verticales de acero SL

Marcos solidos fabricados en acero galvanizado al fuego. Tubo @ 48,3 mm. y 3,2 mm. de espesor. Disponibles en
diferentes medidas de ancho y alto. Las espigas en forma de estrella de los marcos, permiten alojar facilmente las
plataformas de trabajo, asegurando su inmovilizacién y disminuyendo consecuentemente el riesgo de resbalar.

Marco vertical de acero SL B74

sl Codige N° Medida {cm}) Peso (Kg)
5FSL703303 H 50xB 74 8.8
5FSL703302 H 100xB 74 12,2
5FSL703301 H 150xB 74 16,0
i 5FSL703300 H 200xB 74 194

Marco vertical de acero SL B110

L Codigo N? Medida {(cm} Peso (Ky)
i i 5FSL103503 H 50xB 110 11,5
5FSL103502 H 100xB 110 15,0
‘ 5FSL103501 H 150xB 110 18,7
— 5FSL103500 H 200xB 110 220

Marco vertical de acero SL B41

L Codige N° Medida {cm) Peso (Kg)

5FSL703304* H 200xB 41 17.4

Marcos verticales de aluminio SL

Marcos solidos fabricados en aluminio. Tubo @ 48,3 mm. Disponibles en diferentes medidas de ancho y alto. Las espigas en
forma de estrella del marco, permiten alojar faciimente las plataformas de trabajo asegurando su inmovilizacion y
disminuyendo consecuentemente el riesgo de resbalar.

Marco vertical de aluminio SL B74

Lol Cédigo N° Medida {cm) Peso (Kg)
5FSL702003 H 50xB 74 4.5
5FSL702002 H 100xB 74 58
5FSL702001 H 150xB 74 7.8
5FSL702000 H 200xB 74 9.0

o

* Bajo pedido



Marcos de paso peatonales SL

Los marcos de paso aseguran la proteccion de transelntes, bajo el andamio montado.

Marco peatonal de paso SL
Fara SL70 fSL1001( 4/ 5 Plataformas )

: Codigo N° Medida {cm) Peso (Kyg)
— ‘ 5FSL761000 H 200xB 150 32,0
5FSLN28000 H 200xB 180 35,0

Marcos de proteccion de tejado

Posibilitan la ampliacion del andamio hacia fuera en tejados con visera. También pueden usarse como ménsula y como
sistema de ampliacion del marco SL70 al marco SL100. Combinado con la traviesa SL B110 puede desplazarse
horizontalmente el andamio.

Marco de proteccién de tejado SL B74/110
Y N—— Codigo N? Medida {cm) Peso (Kg)
' 5FSLN23000 H 200xB 74/110 21,5

Marcos de ménsula SL

Permite efectuar desvios en los salientes verticales de edificios. Por ejemplo, viseras de tejados.

Marco de ménsula SL B74

L '-';Jﬂ Codige N° Medida {cm) Peso (Kg)
5FSL709500 H 200xB 74 20,8

Gracias a la traviesa SL, es posible combinar el cambio del sistema SL 70 a SL 100.

Traviesa SL B110

Codigo N° Medida {cm) Peso (Ky)
5FSLN0S000 B 110 6,2

:
:



Diagonalizacién

Diagonales SL

Las diagonales sirven para asegurar la rigidez vertical del andamio. Su montaje es por la parte exterior del andamio. Estan
fabricadas de acuerdo a todas las alturas y longitudes posibles del andamio. No se necesitan herramientas para su montaje
puesto que se insertan en los pasadores. Esto supone una optimizacion en el coste de tiempo de instalacion.

Diagonales SL

Codige N° Medida {cm}) Peso (Kg)
5FSNN60003 L 255 7,6
Para pisos de 150 x 200 cm.
5FSNN60002 L 288 8,6
Va Para pisos de 200 x 200 cm.
/’ SFSNNG000S L 275 82
Vs Para pisos de 250 x 100 cm.
> 5FSNN60004 L 297 89
& Para pisos de 250 x 150 cm.
.,,.-"’; 5FSNNG60001 L 326 9,7
f" Para pisos de 250 x 200 cm.
' d 5FSNN60007 L 322 9,6
F Para pisos de 300 x 100 cm.
5FSNN60000 L 366 10,9
Para pisos de 300 = 200 cm.
5FSNN60006* L 453 8,5

Para pisos de 400 = 200 cm.

Fijacion de la diagonal inferior

Se aplica en la base del marco. Por cada traccion o campo de diagonales, se necesitan dos fijaciones.

Fijacién de la diagenal inferior SL
Codigo N? Peso (Ky)
— 5FSNNG61000 0,4

=

Plataformas, Plataformas con trampilla

Plataformas de acero SL

Existe una plataforma adecuada para cada medida de modulo del andamio. Fabricadas en madera, acero, aluminio y
aluminio con contra-chapado de madera. Manejables y sencillas de montar, con el consecuente ahorro de tiempo.

Plataforma de acero SL B32
Alto de 7.5 cm. Galvanizadas. Superficie perforada antideslizante. Hasta el grupo de andamios B segun longitud.

Codigo N° Medida {cm) Peso (Kyg) Grupo Andamio
5FSLN47007 L 74xB 32 6,1 6
5FSLN47004 L 110xB 32 81 6
5FSLN47003 L 150xB 32 11,2 6
5FSLN47002 L 200xB 32 14,3 6
5FSLN47001 L 250xB 32 174 5
5FSLN47000 L 300xB 32 20,9 4

8 * Bajo pedido



Suelos de paso de acero

Se utilizan para cubrir los huecos que pueden quedar entre las plataformas del andamio, por ejemplo cuando se aplican
ménsulas.

Suelo de paso de acero SL B30
Superficie perforada antideslizante. Galvanizadas. Para todos los grupos de andamio.

Cédigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSLN02503 H 4xL 150xB 30 8.0
5FSLN02502 H 4xL 200xB 30 10,8
5FSLN02501 H 4xL 250xB 30 13,5
5FSLN02500 H 4xL 300xB 30 16,0

Suelos angulares SL

Para aplicaciones especiales tales como esquinas del andamio o uniones en las que existan angulos. Para angulos de un
maximo de 45°.

Suele Angular SL

Céodigo N° Peso (Kg)

5FSL711000* 12,8
fiir SL 70

5FSL111500* 24,0
fiir SL 100

Plataformas de madera SL

Fabricadas con madera maciza, con un tratamiento especial resistente a las inclemencias del tiempo. En los extremos se
encuentran adaptadas unas pletinas de acero con las correspondientes perforaciones para la aplicacion sobre el marco.

Plataforma de madera SL

Hasta el grupo de andamios 6 segun longitud
Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg)  Grupeo Andamio
5FSLN04016 44xL T4xB 32 5,3
5FSLN04015 44xL 110xB 32 71

H

. H
/ 5FSLN04014 H 44xL 150xB 32 94
= 5FSLND4013 H 44xL 200xB 32 121

H

H

5FSLN04012 44xL 250xB 32 15,7
5FSLND4000 48xL 300xB 32 20,2

W ko 5 d

* Bajo pedido 9



Plataformas de alumino SL

Fabricadas en aluminio. Muy ligeras y resistentes. La superficie de la plataforma presenta un estriado anti-deslizamiento.

Plataforma de aluminie 5L B32
Hasta el grupo de andamios B segun longitud. Estructura de la superficie antideslizante

Codige N° Medida (cm) Peso (Kg) Grupo de Andamio
5FSLN13003 H 5xL 150xB 32 6,7 B
5FSLN13002 H 5xL 200xB 32 98 B
5FSLN13001 H 5xL 250xB 32 12,2 5
5FSLN13000 H 5xL 300xB 32 14,0 4
5FSLN27000 H 56xL 400xB 32 21,0 3

Tableros de alumino SL

Fabricados totalmente en aluminio o bien en combinacién de marco de aluminio y superficie en contra-chapado de madera.
La superficie de las plataformas de contra-chapado de madera estd disefiada con un grabado anti-deslizamiento y esta
protegida con un tratamiento de resinas que evitan el deterioro por inclemencias del tiempo.

Tahlero de aluminio SL B64 — Superficie y perfil de aluminieo
Hasta el grupo de andamios 4 segun longitud

Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg) Grupe de Andamio
SFSLNS53003 H 8xL 150xB 64 1,7 -
5FSLN53002 H 8xL 200xB 64 15,3 -
5FSLN53001 H 8xL 250xB 64 18,2 4
5FSLNS53000 H 8xL 300xB 64 21,8 3

Tablero de aluminio SL B64 - Superficie contrachapade de madera y perfil de aluminio

Cédigo N° Medida jcm) Peso (Kg) Grupo de Andamio

5FSLN56001 H 73xL 250xB 64 19,8 3

’ 5FSLNS6000  H 7.3xL 300xB 64 238 3
Tableros de alumino SL - Con trampilla

Tableros con trampilla. Pueden ser con escalera incorporada, la cual se recoge en el bastidor para no entorpecer el paso. La
escalera puede ser desplegada indistintamente desde el nivel superior o el inferior. Cada tablero con trampilla sustituye dos
plataformas o bien un tablero sin trampilla.

Tablero de aluminio SL - Con trampillay escalera

s Codigo N° Medida jcm) Peso (Kg) Grupo de Andamio
-—'_"'-f?'_' 5FSLN50001 H 8xL 250xB 64 238 4
% 5FSLN50000 H 8xL 300xB 64 274 3




Tahlero de aluminio SL - Con trampilla, sin escalera
Comhinable con escalera Cod. SFSLMN38000

Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg) Grupo de Andamio
5FSLN50002 H 8xL 200xB 64 16,0 4

Tablero de aluminio SL con escalera — Superficie contrachapade de madera

— — Cédigo N° Medida (cm) Peso (Kg) Grupo de Andamio
Jid 5FSLN57001 H 73xL 250xB 64 235 3
/.‘y 5FSLN57000 H 73xL 300xB 64 27.5 3
/

Bastidores de acero

Permite confeccionar un tablero con trampilla completo, adaptando a éste la pieza “tablero con trampilla” de
contra-chapado de madera.

Bastidor de acere SL

Céodigo N° Medida (cm) Peso (Kgj Grupe de Andamio
.. 5FSLN17001* H 8xL 250xB 65 21,7 4
S5FSLN17000* H 8xL 300xB 65 244 3

Tableros de madera con trampilla

Fabricado en contra-chapado de madera. Para adaptarlo al bastidor de acero SL.

Tablero de madera con trampilla
Fara hastidor de acero SL

Cédigo N*° Medida (cm) Feso (Kg)
5FSLN18001* L 250xB 57 284
5FSLN18000* L 300xB 57 335

Escaleras SL

Para tableros SL 70 con trampilla.

Escalera de acero

0
8,8

H 5FSLN39000

7. plettac assco * Bajo pedido 11



Protecciones

Barandillas SL

Medidas para todos los largos de piso. Las barandillas frontales encajan con los pasadores de los marcos, por lo que su
montaje es rapido y sin necesidad de herramientas. De acuerdo a la norma HD-1000, deben colocarse dos barandillas por
cada nivel de trabajo.

Barandilla SL
Céadigo N*° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSNN05006 L 74 1,5
Parapisos de 74 cm.
5FSNN05005 L 110 2,0
Para pisos de 110 cm.
5FSNN05000 L 150 2.8

. Parapisos de 150 cm.

—_— 5FSNN05001 L 200 36
Para pisos de 200 cm.
5FSNN05002 L 250 4.2
Para pios de 250 cm.
5FSNN05003 L 300 52
Para pisos de 300 cm.
5FSNNO5004* L 400 10,5

Para pisos de 400 cm.

Barandillas laterales simples

A un extremo encajan en el pasador del marco y al otro se sujetan mediante la media grapa que va incorporada a la propia
barandilla. De acuerdo a la norma HD-1000, deben colocarse dos barandillas por cada nivel de trabajo.

Barandilla lateral simple SL

Cédigo N° Medida (¢m) Peso (Kg)

5FSL709000 L 74 2,0
—, &M

5FSL109000 L 110 2.7

SL 100

Barandillas laterales dobles

A un extremo encajan en el pasador del marco y al otro se sujetan mediante la media grapa que va incorporada a la propia
barandilla. Por su forma en “U”, tan sélo es necesaria una barandilla lateral por cada nivel de trabajo.

Barandilla lateral doble SL

) Cédigo N° Medida (¢m) Peso (Kg)
— ' 5FSL712002 L 44 27
&L 40
5FSL712000 L 74 3.7
&L 70
S 5FSL112000 L 110 4,6
SL 100

12 * Bajo pedido



Rodapiés frontales

Fabricados en madera de 15 cm. de alto. En los extremos se encuentran unos remates de chapa de acero que encajan en las
espigas para rodapiés de los marcos.

Rodapié frontal SL

Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSNN14006 L 74 1,8
Para pisos de 74 cm.

5FSNN14007 L 110 25
Para pisos de 110 cm.

5FSNN14003 L 150 3.3
Para pisos de 150 cm.

5FSNN14002 L 200 4,2
Para pisos de 200 cm.

5FSNN14001 L 250 5.1
Para pisos de 250 cm.

5FSNN14000 L 300 6,0
Para pisos de 300 cm.

5FSNN14004* L 400 10,0

Para pisos de 400 cm.

Rodapiés laterales

Fabricados en madera de 15 cm. de alto. Mediante los remates de chapa de acero, en un extremo encajan en las espigas
para rodapiés de los marcos y en el otro al propio tubo del marco.

Rodapié lateral SL

Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSL715000 L 74 1,4
SL70

5FSL115000 L 110 1,8
sL 100

Elementos de coronaciéon SL

Los elementos de coronacion son las piezas necesarias para el Ultimo nivel del andamio, cumpliendo con la funcion de
asegurar el levantamiento de las plataformas y tableros en la partes intermedias asi como los laterales mediante los marcos

de coronacion.

Soporte de barandilla SL — Con dos pasadeores — Sin sujecidén para rodapié

|

Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg)

5FSNN11000 H 100 3.8
. Sin sujecidn pararodapié
Soporte de harandilla SL — Con dos pasadores —Con sujeciéon para redapié
" Bestell-Nr. Bemanung [cm] Gewicht [kg]
i 5FSNN12000 H 100 4.0
! Con sujecidn para rodapié
b

ALTRAD

7. plettac assco

* Bajo pedido 13



Soporte de barandillas SL — Con tube de unién, dos pasadores y sujecién para rodapié
Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSNN12600* L 100 4.7

Con sujecion pararodapié

5%;
|

Seguro de suelo superior SL — Con sujecidon para rodapié

Cédigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSL714000 H 74 1,9
| 87
B= === 5FSL114000 H 110 25
SL 100

Apoyo poste de harandillas SL — Cen seguro de suelo superior, dos pasadores y sujeciéon para rodapié

i Cédigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSL764000 H 100xB 74 5,2
SL 70
5FSL120000 H 100xB 110 59
SL 100

Marco de coronacién SL — Con rodapié lateral, dos pasadores para barandillas y sujecién para rodapié frontal

—— Cédigo N° Medida {¢m) Peso (Kg)
' 5FSL763500 H 100xB 74 12,8
—— SL70
} 5FSL119000 H 100xB 110 15,5
L 100

rotecciones de transeuntes y tejados

||

Vigas puente para transeuntes
Combinado con verticales, horizontales y diagonales del sistema multidireccional plettac Contur, puede construirse un paso
peatonal seguro por debajo del andamio.

Viga puente para transeintes - SL

[ Cédigo N° Medida (¢m) Peso (Kg)
el bbbt BFSLT62000 B 148 191
ﬁ' ?T ’5,-'? ,{\ i Para SL7T0 / SL70 {4 plataformas)
FAY V4 A Y - 5FSLN28500 B 180 21,2
b il —\’\“iq Para SL70 / SL1000 (5 plataformas)

14 * Bajo pedido



Protecciones de tejado SL

Mediante la combinacion de seguro de suelos, el soporte adicional SL, plataformas y ménsulas de cubierta, es posible montar
un visera de proteccidn que proporcione seguridad tanto para operarios como para transeuntes.

El soporte SL combinado con toldos, permite cubrir la parte superior del andamio aportando soluciones ante adversidades
climatoldgicas.

Soporte SL - Para proteccidn de tejados
Adaptable en SL 70 v SL 100

- Codigo N° Medida (cm]) Peso (Kg)
I 5FSNN26000 H 215 13,9

Seguro de suelos SL - Para proteccidn de tejados

Cédigo N° Peso (Kg]

/7 sFSLN12500

Soporte adicional SL — Proteccidn de tejado para dos pisos

;
{ 5FSLN17500

-3 2 pisos

Protecciones SL — Tejados y andamio

Mediante las rejillas de proteccion o las redes, junto con el soporte para rejillas puede realizarse una proteccion de cierre
vertical para los operarios asi como resolver el problema de caidas fortuitas de material que pueda ocasionar dafios a
transelntes.

Soporte de rejillas 5L
Fara 2 rejillas de proteccian

Codigo N° Medida (¢m) Peso (Kg)
5FSL737000 H 200 B 74 12,7
SL70
5FSL105000 H 200 B 110 13,6
8L 100




Rejilla de proteccién SL

Codigo N° Medida {cm) Peso (Kg)
5FSNN38003* H 100xL 150 14,7
5FSNN38002* H 100xL 200 18,2
5FSNN38001* H 100xL 250 21,5
5FSNN38000* H 100xL 300 25,0
Codigo N° Medida (m) Peso (Kg)
SFPLADM900 L 2 x B 10 8,0
Malla de 45 sin cierre rapido de hebilla

5FPLAD1902 L2 xB10 4,7
Malla de 100 sin cierre rapido de hebilla

5FPLAD1912 L2 xB10 10,0
Malla de 45 con cierre rapido de hebilla

5FPLAD1916 L2 xBA10 55
Malla de 100 con cierre rapido de hehilla

5FPLAD2121

Cierre rapido de hebilla (Se suministra a parte)

Ménsula de cubierta SL

Codigo N° Medida {cm) Peso (Kg)
5FSL705000 L 170xB 88 15,5

Bases

Placas base

Fabricadas en acero galvanizado, las placa base sirven para repartir la carga de los montantes verticales del andamio. Pueden
ser regulables, permitiendo asumir las diferencias de nivel del terreno donde se asienta el andamio o bien fijas cuando el
andamio se monte en superficies planas que no requieran regulacion.

Placa base regulable
Husillo regulable — Tuerca de mango — Placa base de 12 x 132 cm.

Céodigo N° Medida {cm) Peso (Kg)

_EL_ 5FSOG59006 H 40 26
| 5FS0G59007 H 60 3,2
; 5FS0G59008 H 80 39
i 5FSOG60000 H 78 54

16 * Bajo pedido



Placa base fija

Codigo N* Medida {cm) Peso (Kg)
L 5FS0G48000 L 15xB 15 i1

e

Ampliacion del andamio
Ménsulas SL

Para el alejamiento o la ampliacion del andamio, se pueden usar las ménsulas, manteniendo un adecuado acercamiento a la
fachada, de acuerdo a las exigencias de la Normativa. Habitualmente las ménsulas asi como sus componentes adicionales, se
aplican para salvar balcones, marquesinas, etc.

Ménsula SL B32 H50 (Sin tubo de unidén)

Codigo N° Medida {cm) Peso [Kg}
= S5FSLN16500 H 60xB 32

-t / Sin tubo de unidn

Ménsula SL B32 H50 (Con tube de unién)

l Cadigo N° Medida {cm} Peso (Kg)
4 l 5FSLN15500 H 50xB 32 5.5

1 'JH' Con tubo de union
!

Ménsula SL B64 H50

. C ddige N° Medida (cm) Peso (Kg)
] = ] “” 5FSLN16000 H 50xB 64 8.0
= # Con tubo de unidn
/

s

Ménsula SL BF4 HS0 -Con dobletubo de unién
Codigo N® Medida (em} Peso (Kg)
5FSLN15000 H 50xB 74 10,3

J—rt




Puntal transversal de ménsula SL

f cCodigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
;? 5FSLN20500 H 50xB 74 8.2
‘_,‘ Paraménsulas B74 H50
J 5FSLN20501 H 50xB 110 8.8

§ Para ménsulas B110 HA0

Ménsula SL B96 H50

Céodigo N° Medida (¢m) Peso (Kg)

; L
EErhi 5FSLN11500 H 50xB 96 97
- 7| X

Ménsula SL B110 H50 — Con doble tubeo de unidén
, Cédigo N° Medida {¢m) Peso (Kg)
,J"J i1 i!/—.*)l" 5FSLN05500 H 50xB 110 12,2

Ménsula frental de ampliacién SL
i Codigo N° Medida {cm) Peso (Kg)
= ‘ 5FSLN22000 B 50 6,5
|

Suelo de madera SL para ménsula frontal de ampliacidén
cédigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
——e 5FSLN21500 L 70xB 46 8.3

x\\y SFSLN21501 L 110xB 46 10,9

Travesafio de pedestal SL

Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
‘ . . 5FSL716100 B 74 41
P e i e - R L
- M- 5FSL116500 B 110 5,3
SL 100
Seguro de suelos 5L
Cédigo N° Medida {cm) Peso (Kg)
- 5FSLN59000 B 74 2.7
i " Para ménsulas B64 / H30
= L - 5FSLN59001 B 110 3,3

Para ménsulas B96 / Ha0

18



Ménsulas de nichos

Para el montaje de postes de barandilla en cualquier lugar, como proteccién lateral en formaciones de angulos interiores.

Ménsula de nichos SL

1 Codigo N° Peso (Kg)
‘ 5FSLN26000* 10,7

Ménsula de niches inferiores SL

H 5FSLN26500* 4,7

o

I\

Puentes y complementos

Vigas para puentes SL

Con una distancia de apoyo de hasta 7,50 m. En coordinacion con las posibles longitudes del andamio. Gracias a los tubos de
union salientes del propio puente, es posible la continuacion del andamio sobre los mismos.

Viga de puente SL

Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
L SFSNN04000 L 500 49,9
7 7 SFSNNO4OOi L 600 58,9
- SFSNND4DO2 L 750 764

Traviesas intermedias para pisos SL
Colocadas sobre la viga puente y fijadas mediante dos medias grapas, posibilita el montaje de plataformas SL 70/100

Traviesa intermedia SL

Cédigo N° Medida {cm) Peso (Kg)
5FSL716000 B 74 3.8
g Ll [ SL70
" e~ 5FSL116000 B 110 49
SL 100

w

* Bajo pedido 1



Vigas de celosia en acero

Vigas de celosia en acero con una distancia de apoyo hasta 8,20 m. Se utilizan para la construccién de puentes de paso,
voladizos, andamios de cubricién y montajes especiales. La fijacién de los extremos se efectlia mediante grapas.

Viga de celosia H40
Galvanizada al fuego - Altura de 40 cm — Tubo de acero € 48,3 mm - Espesorde 3,2 mm

Codigo N* Medida {cm) Peso (Kg)
5FS0G84500 H 40xL 320 30,3
— —- — 5FS0G84501 H 40xL 420 39,2
/ \\_ . /| 5FS0GB84502 H 40xL 520 48,2
5FS0G84503 H 40xL 620 511
5FS0G84504 H 40xL 770 712
5FS0G84505 H 40xL 820 75,8

Vigas de celosia en acero para cargas pesadas

Vigas de celosia en acero con una distancia de apoyo hasta 7 m. Se utilizan para la construccion de puentes de paso,
voladizos, andamios de cubricién y montajes especiales. La fijacion de los extremos se efectlia mediante grapas.
Por su configuracion en alto de 70 cm. son apropiadas para cargas pesadas.

Viga de celosia para carga pesada H70
Galvanizada al fuego - Altura de 70 crm — Tubo de acero @483 mm — Espesorde 3,2 mm

Codigo N° Medida {¢m) Peso (Kg)
5FS0G35003 H 70xL 400 46,7
\ ] 5FS0G35002 H 70xL 500 52,9
~-  5FSOG35001 H 70xL 600 68,0
5FSOG35000 H 70xL 700 73,2

Vigas de celosia en aluminio

Vigas de celosia en aluminio con una distancia de apoyo hasta 8,20 m. Se utilizan para la construccion de puentes de paso,
voladizos, andamios de cubricidn y montajes especiales. La fijacion de los extremos se efectliia mediante grapas. Gracias a su
fabricacion en aluminio son mas ligeras que las de acero y consecuentemente de mas facil manipulacion.

Viga de celosia en aluminio H40
Altura de 40 cm — Tubo de aluminio @ 48,3 mm — Espesar de 4 mm

Céodigo N° Medida [cm] Peso (Kg)
5FSOGB5000 H 40xL 320 12,6
- _ 5FSOGBS001  H  40xL 420 16,3
N 7/ 5FS0GBS002  H 40xL 520 19,9
' ' 5FSOG85003  H  40xL 620 23,6
5FSOGBS004  H  40xL 770 294
5FSOGB5005  H  40xL 820 31,2




Traviesas de suelos SL

Mediante las medias grapas incorporadas a la traviesa, éstas pueden ser acopladas sobre las vigas de celosia, posibilitando el
montaje de plataformas SL 70/100.

Traviesa de suelos para viga de celosia

Cadigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSLN30007 L 70 3,6
2 Plataformas
S5FSLN30000 L 100 4.7
L _— 3 Plataformas
v ¥ 5FSLN30003 L 130 5,8
4 Plataformas
5FSLN30001 L 160 7.6
5 Plataformas
5FSLN30005 L 195 87
b Plataformas

Tubos de empalme para vigas de celosia

Los tubos de empalme permiten efectuar uniones entre vigas de celosia. Los tubos disponen de cuatro perforaciones para
ser asegurados, mediante bulones y pasadores o bien mediante tornillos y tuercas de seguridad especiales.

Tubo de empalme recto para viga de celosia
Zon 4 tornillos + tuerca 0 4 bulones + pasador

Codige N° Peso (Kg)
5 5FS0G02101 2,2

=
c-:‘_":‘s

Tubo de empalme curvado para viga de celosia
Zon 4 tomillos + tuerca 0 4 bulones + pasador

5FS0G41000 3,5
—— Cabeza superior
5FS0G41001 2,8

Caheza inferior

Tornillo especial M 12 x 65 con tuerca de bloqueo
Codige N° Peso (Kg)
5FSESMPPOO 0.1

o :;L Q_H-‘*'




Puentes de aluminio

Apropiados para hacer puentes y andamios de cubricién de techos, segun el grupo de andamios 2. Para la proteccion y de
acuerdo a la normativa, debe montarse el puente con el tubo con soporte para rodapié, la barra de fijacion con la tuerca
"mariposa" y el sequro de levantamiento de suelos.

Puente de aluminio
Carga de 2 kMN/m2. A partirde largo 616 cm. Carga maxima de 1.5 kMN/mZ2

Codigo N° Medida (¢cm) Peso (Kg)
5FS0G74004 L 416xB &0 231
”-_:f;'# 5FS0G74003 L 516xB 60 28,5
‘M 5FS0G74002 L 616xB &0 37,8
" 5FS0G74001 L 816xB &0 64,3
5FS0G74000 L1016xB 60 90,4

Soporte de harandilla con sujecién pararodapié
Codigo N° Peso (Kg)

% 5FS0G46000 1,2

Barra de fijacién

Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
7FAST08000 L 80 12
Para 1 puente de aluminio

m— TFAST14000 L 140 2,0
Para? puentes de aluminio
7FAST20000 L 200 29

Para3 puentes de aluminio

Tuerca “mariposa”

Codigo N° Peso (Kg)
SFFLM10001 0,3

Seguro de suelos

Cédigo N° Peso (Kg)
5FS0G45502 1,2




Escaleras y pasos de escalera

Escaleras de aluminio SL
Fabricada en aluminio. Para campos de 2 m. de alto por 2,5 m. de ancho. Con descansillos. Peldainos antideslizantes.

Escalera de aluminio SL H200
FPara campos de 250 cm.

Cédigo N° Medida (¢m) Peso (Kg)
ﬁ‘“ SFSLN03000 B 65 216

Barandillas para escaleras
Fabricadas en acero. Barandillas exteriores, interiores y de salida, para complementar la escalera de aluminio SL H 200

Barandilla exterier para escalera de aluminio SL H200

IT Codigo N° Medida {cm) Peso (Kg)
Al 5FSLN03500 16.0
rid
r/
Barandilla interior para escalera de aluminie SL H200
Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
L 5FSLN03600 H 200xL 280 il

Barandilla de salida para escalera de aluminio SL H200
A Céodigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
| 5FSLN00500 H 200 14,6

Traviesas de pié
Se inserta en el husillo de las placas base regulables y sirve como apoyo del tramo inicial de la escalera.

| -_\T\ﬁ

Traviesa de pié SL para escalera de aluminio SL H200
Cédigo N° Medida (cm) Peso (Kg)

5FSL716500 B 74 3.3

ﬂ_4—:_'|____f__;§f_;

2
E
:
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Escalerillas de acceso

Escalerillas de acceso en aluminio o acero, con peldaios remachados y estriados. Tubo de didmetro 48,3 mm. que permite
la conexidn con grapas. Gracias a su tubo de unién permite alargamientos a voluntad.

Escalerilla de aluminio
FPeldafios estriados v remachados. Prolongable mediante can grapas fijas. Ancho de la escalerilla 44 cm.

Codigo N° Medida (¢m) Peso (Kg)
5FS0GB0004 L 300 8,0
5FS0GB0001 L 400 10,0
5FS0GB0002 L 500 14,0
5FS0GB0003 L 600 16,0

Escalerilla de acero
Contubo de unidn para prolongacian & 48 3 mm. Ancho de 12 escalerilla 40 cm.

Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FS0G81000 L 300 26,2
5FS0G81001 L 400 33,0

Grapas y piezas de union

Grapas estandar con tornillo

Fabricadas en acero forjado. Existen grapas disefiadas especificamente para usos concretos. También su uso permite
encontrar soluciones para diferentes dificultades que pueden surgir en el montaje del andamio.

Grapa hormal fija — Para conexiones en angule recto

Grapa fija para tubo @ 48,3 mm. Homologacion Z-8 331-838. Confarme a norma DIM BN 74-RA-B
Codigo N° Peso (Kg)
5FKUP10010 1,1

& o

Grapa giratoria — Para conexiones en todos los angulos
Grapa giratoria para tubo @48 .3 mm. Homologacion Z-8 331-818. Conforme a norma DIN EN T4-SW-A
Codigo N° Peso (Kg)

5FKUP20019 1,2
Llave de 22

Grapa de empalme — Para conexiones de tubos en paralelo
Grapa de empalme en paralelo para tubo & 48,3 mm. Conforme & norma OIN BN 74-SF-B
Céodigo N° Peso (Kg)

\W 5FKUP65001 14
i Llave de 22

H
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Espiga de empalme — Parala alineacidn de conexiones entre tubos

Fara tubos & 48,3 mm. (exterior) - Conforme a norma DIN EN 74-L5-B

Céodigo N° Peso (Kg)
5FDIV10001 1,3

Grapa de empalme distanciadora — Para la unidn de escaleras de aluminie con el andamie
Para tubos & 48,3 mm.

Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
_ 5FS0G17501 B 11 1,4
'ﬂ.gﬁ-w Llave de 22
L — 5FS0G17500 B 16 14
Llave de 22

Grapa coh pasador
Fara aplicar en montajes de barandillas y piezas 5L

‘('S‘\h 5 5FKUP50002 08
"ﬁﬁé Lave de 19

Bane? SFKUP50001 08
Llave de 22

Anclajes { Arriostramiento )

Anclajes (Soportes ytubos )

Para la fijacion de la estructura del andamio a la fachada.

Soporte de anclaje con horquilla trasera - Para ser fijade al nudo delmarce
Codigo N° Medida (¢m) Peso (Kg)
5FSLN25000 L 80 3.6

A =)

Tubo de anclaje - Para serfijade al tubo del marco

Cédigo N° Medida {¢m) Peso (Kg)
5FSNN24009 L 30 1.8
— . GFSNN2a010 L 50 2,0
5FSNN24005 L 80 2.9
5FSNN24000 L 110 3.9
5FSNN24002 L 150 b1




Cancamos ( Tomillos de anillo )

Cancamos de acero galvanizado para insertar los anclajes

Cancamo (Tornillo de anillo)
Acera. Djal de € 12 mm.

Codigo N° Medida (¢m) Peso (Kg)
SFDIV0D106 L 95 0.1
J;,sﬁ"a SFDIVDD107 L 120 0,2
- g 5FDIVOD108 L 160 0,2
5FDIVOD109 L 190 0,2
SFDIVO0110 L 230 0,3
5FDIVOD111 L 350 0.4

Tacos
Tacos de material sintético para alojar los cancamos.

Taco de expansidn

M aterial sintético. Para cancamo rosca de 12 mm. — Broca de 14 mm.
Codigo N° Medida {cm)
5FDIV00105 L 70

— SEDIV00149 L 100

W SEDIVOD{50 L 130

Tapones

Embellecedor de plastico para introducir en el hueco del taco.

Tapén de material sintéticeo

5FDIV00104
f.'!""‘- 14 mm

Accesorios

Piezas para andamios méviles SL

Mediante piezas SL puede montarse una torre mdvil de estructura de acero, totalmente apta para trabajos de altura.

Viga de arranque para andamio mévil SL L170
Para estabilidad en andamios moviles

Cédigo N° Medida (¢m) Peso (Kg)
H 5FSL740000 L 170 16,1




Viga de arrangque para andamio mévil SL L300
Para estahilidad en andamios moviles

Cédigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSL741000 L 300 26,2

Viga de celosia de pedestal SL L272

Permite adaptar marcos v plataformas SbL
Codigo N° Medida {cm) Peso (Kg)
5FSLN43500 L 272 329

Marceo de coronacién SL — Para andamios méviles

Con rodapié lateral v 4 pasadores para barandillas interiores v exteriores. Para andamios maviles de un
Codigo N° Medida {cm) Peso (Kg)

5FSL764500 B 74 13,0

Con 4 pasadores

Poste de harandillaSL con 4 pasadores

—on 4 pasadores. Para andamios maviles de dos tramadas.
Céadigo N° Medida (cm]) Peso (Kg)
5FSNN12500 H 100 3,5

“ Con 4 pasadores

Barandilla lateral SL B272 — Adaptada para viga de celosia de pedestal
Codigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSLN46000 B 272 5,5

Rodapié frontal SL L272 — Adaptada para viga de celosia de pedestal
Cadigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSLN45000 L 272 §2

Seguro de suelos superior SL B272 — Adaptada para viga de celosia de pedestal
Cédigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSLN44000 B 272 6,0

—~
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Diagonal transversal SL B272
Fara dar rigidez en los andamios de dos tramadas

Cédigo N° Medida (cm) Peso (Kg)
5FSNNDA000 H 194 7.6

4 Con medias grapas fijadas alos extremos

T

Dotadas de freno con doble palanca de accionamiento. Las ruedas disponen de un dispositivo de fijacion, el cual bloquea el
movimiento de la rueda al ser accionado el freno. La transmisién de la carga vertical queda centrada a la superficie de apoyo
de la rueda.

Rueda con husille regulable de 60 ¢m — Capacidad de carga 11,90 kN
Fabricado en acero con rueda de material plastico & 200 mm - Freno accionado con dokle palanca
Codige N° Peso (Kg)

5FS0G84000 9,5

Seguros de suelos

Se emplea para asegurar los pisos de trabajo evitando posibles alzamientos de las plataformas.

Pasador de seguridad contra levantamiente de plataformas

P Codigo N*° Peso (Kg)
N SFBIEDDSOS 0.1

- _.:::?-’J

=

p Y

Lo

Pasadores SL

Pasadores SL con tuerca M8 para aplicar en zonas alternativas del andamio.

Pasader SL — Con tuerca M8
Codigo N° Peso (Kg)
5FSNN30000 01




Toldos para cubricién de andamios

Toldos de alta resistencia para el recubrimiento de los médulos del andamio.

Teldo 2,60 -Paramédulos de 2,5 m.
Material plastico transparente de alta resistencia. Con borde de argolla. Peso 1600/m2. Resistencia a la rotura 630 M/3cm

Cédigo N° Medida (m) Peso (Kg)
SFPLAO1700 L 10xB 256 6,0
5FPLAO1701 L 20xB 26 12,0

—

Tolde 3,10 -Paramédulos de3 m.
Material plastico transparente de alta resistencia. Con borde de argalla. Peso 160g/m2. Resistencia a la rotura

Codigo N° Medida (m) Peso (Kg)
_— 5FPLAD1702 L 10xB 3.1 7.0
== SFPLAD1T703 L 20xB 3.1 14,0

Redes para andamios

Redes de alta resistencia para el recubrimiento de los mddulos del andamio.

Red 2,50 - Para plataformas de trabajo de 2,5 m.
Con borde de argolla. Peso 700/m2. Permeabilidad al viento 70%

C bdigo N* Medida (m) Peso (Kg)
S5FPLAD2006 L 10xB 25 1.8
5FPLADZ007 L 20xB 25 3.6

Red 3,00 - Para plataformas de trabajo de 3 m.
Zon borde de argolla. Peso 70g/m2. Permeahilidad al viento 70%
Codigo N° Medida (m} Peso (Kg)
- 5FPLAO2004 L 10xB 3 2.2
5FPLAD2005 L 20xB 3 4.4




Bridas de plastico para redes
Fesistencia a la rotura 22,00 Kg. Paquete de 100 unidades. Peso paquete 0.5 Kg.
Codigo N° Peso (Kg) Precio €

5FPLAD2106 0,5 5,11

Llaves

Llaves de carraca de acabado robusto. Con mango de aluminio, cabeza de acero y palanca de inversién de giro.

Llave de carraca - Simple / Doble

Cédigo N°  Medida ( ¢cm ) Peso (Kg)
5FSLU00200 L 30 0,8

Simple - Para tuercade 19 mm.

5FSLU00202 L 30 0.8
o Simple - Paratuerca de 22 mm.

= 5FSLU00204* L 30 0,8
= Simple - Paratuerca de 24 mm.
5FSLU00201 L 30 1,0
Dohle - Para tuercas de 19 y 22 mm.
5FSLUODD203* L 30 1,0

Dohle - Para tuercas de 22 y 24 mm.

Husillo con media grapa

Para ajustes en la estructura de altura del andamio. Por ejemplo, en caso de continuacion de montaje sobre vigas de celosia
o aplicado en montajes sobre tubos de andamios no prefabricados.

Husille con media grapa

Cédigo N° Medida ( ¢cm ) Peso (Kg)
5FS0G16500 H 60xL 50 2,6
SW 22

| 4=

Tubos de andamio cortados

Adaptando tubos y grapas se pueden formar piezas auxiliares como recurso a problemas que puedan presentarse en el montaje
de la estructura del andamio.

Tubo de andamio de acero
Espesor del tubo 3,2 mm.

Codigo N° Medida ( ¢m ) Peso (Kg)
5FRDR00014 L 100 3.8
5FRDR00016 L 200 75
5FRDR00018 L 300 11,3
5FRDR00020 L 400 151
5FRDR00022 L 500 18,9
5FRDR00024 L 600 22,6

a0 *Bajo pedido



Tubo de andamie de aluminio
Espesor deltubo 4 mm.

Codigo N° Medida { cm ) Peso (Kg)
5FRDRO0028 L 100 1.5
.= b5FRDR00030 L 200 3,0
’__,,r-;—?“f{ 5FRDR00032 L 300 45
-l 5FRDRO0034 L 400 6,0
5FRDRO0036 L 500 7.5
5FRDRO0027 L 600 9.0

Almacenamiento / Transporte

Palets disefiados especialmente para almacenar y transportar las piezas basicas del andamio como marcos, plataformas,
barandillas diagonales y tubos. En el Europalet de rejilla pueden almacenarse piezas diversas.

Palet para marcos
Capacidad para 20 marcos verticales

Cédigo N° Medida ( ¢m ) Peso (Kg)
5FSL718000 L 117xB 74 37.5
SL 70

5FSL118000 L 117xB 110 43,0

sL 100

Palet para platafermas {(suelos)
Zapacidad para 44 plataformas { suelos )

i ; Codigo N*® Medida ( cm ) Peso (Kg)
5FSLN14000 L 125xB 78 50,8

Formado de dos piezas laterales

Para el almacenamiento de tubos en horizontal.

Palet para tubos El palet dispone de 4 tubos postizos para encajar a los extremos.
FPermite retirar los tubosy asi disponer de un mayor espacio para apilarlos.
Cédigo N° Medida { ¢m ) Peso {Kg)
5FS0G11501 L 85xB &5 329
5FS0G11500 L 125xB 85 359
5FS0G69500 L 110xB &0 .7

Europalet de rejilla para almacenamiento de piezas diversas
Codigo N° Medida { cm ) Peso (Kg)
5FDIVD0120 H 80xL 120xB 100 80,0

BRERE
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