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CATÁLOGOMEZCLADORAS
 MANUALES Y AUTOMÁTICAS



PROMIX 1400
Mezcladora eléctrica de 2 velocidades variables. Mezcladora eléctrica portátil 
adaptada a materiales como yeso, cemento, mortero, hormigón, cal, enlucidos y 
pintura con 2 velocidades variables.
 
• Compacta. 
• Empuñadura ergonómica con parachoques de protección de caída en los ángulos.
• Velocidad variable.
• Se entrega con 1 varilla ø 140 mm (3 hélices). 
• Llaves de montaje.

Peso
5,2  kg

Protección.
Parachoques canto 
de goma.

PROMIX 1000
Mezcladora eléctrica portátil concebida para materiales tales como pintura, yeso, 
cemento, mortero, hormigón y enlucidos. 

• Compacta y ligera. 
• Empuñadura ergonómica y con parachoques de protección de caída en los ángulos.
• Se entrega con: 1 varilla ø 120 mm (2 hélices). 
• Llaves de montaje.

Peso
3,75  kg

Protección.
Parachoques canto 
de goma.

MEZCLADORAS

PROMIX 1600
Mezcladora eléctrica de 2 velocidades variables. Mezcladora eléctrica portátil 
adaptada a materiales como yeso, cemento, mortero, hormigón, cal, enlucidos y 
pintura con 2 velocidades variables.
 
• Compacta. 
• Empuñadura ergonómica con parachoques de protección de caída en los ángulos.
• Velocidad variable.
• Se entrega con: 1 varilla ø 140 (3 hélices).
• Llaves de montaje.

Peso
5,70  kg

Protección.
Parachoques canto de 
goma.

Características técnicas Promix 1000 1400 1600

Potencia del motor W 950 1350 1600

Volumen de mezcla litros 40 65 90

Tipo de enganche varilla - M14 M14 M14

Diámetro máximo varilla mm 120 140 140

Altura de la varilla mm 590 590 590

Peso Kg 3,75 5,2 5,70

Velocidad 1 tr/min 0  - 1100 0  - 570 0  - 480

Velocidad 2 tr/min - 0  - 760 0  - 650

Referencias BPROM10 BPROM14 BPROM16



2 hélices 3 hélices 6 hélices 2 discos

Varillas
VARILLAS

Referencias ø mm nº hélices M14

ATKR372583 120 2 x

ATKR372582 120 2 discos x

ATKR372612 140 3 x

ATKR372673 160 6 Quick*

PROMIX 1600M

PROMIX 1800M

Mezcladora eléctrica de 2 velocidades variables. Mezcladora eléctrica portátil 
adaptada para materiales tales como: yeso, cemento, mortero, cemento cola, 
hormigón y enlucidos con dos velocidades variables para una mezcla perfecta.

• Se entrega con estuche-maletín. 
- Variador de velocidad. 
- Par de potencia elevado.

• Estuche equipado con: 
- 1 varilla ø 140 mm (3 hélices). 
- Llaves de montaje.

Mezcladora eléctrica de 2 velocidades variables. Mezcladora eléctrica portátil 
adaptada para materiales tales como: yeso, cemento, mortero, cemento cola, 
hormigón y enlucidos con dos velocidades variables para una mezcla perfecta.

• Se entrega con estuche - maletín. 
- Variador de velocidad. 
- Par de potencia elevado.

• Estuche equipado con: 
- 1 varilla ø 140 mm (3 hélices). 
- 1 varilla ø 160 mm (2 hélices). 
- 2 prolongadores de 85mm y 185mm. 
- Llaves de montaje.

Peso
5,3 kg

Peso
8  kg

Características técnicas Promix 1600M 1800M

Potencia del motor W 1600 1800

Volumen de mezcla litros 120 120

Tipo de enganche varilla M14 M14

Diámetro máximo varilla mm 140 140  - 160

Altura de la varilla mm 590 590

Peso Kg 5,3 8,0

Estuche Sí Sí

Prolongador mm - 85  - 185

Velocidad 1 tr/min 0  - 570 150  - 430

Velocidad 2 tr/min 0  - 760 250  - 750

Referencias BPROM16M BPROM18M

MEZCLADORAS CON MALETÍN

RB949/99602 varilla ø160 mm de 3 hélices PROMIX1800.
*Las varillas para modelo PROMIX1600Twin y modelo antiguo 
RW1800Twin NO SON M14.



• Fácil carga  gracias a su parrilla con pinchos que rompe el saco de material. 
• Vaciado en un cubo o en una carretilla. 
•  Fácil manejo y transporte.
• Su ancho permite el paso a través de las puertas.  

Peso
25  kg

Volumen cuba: 65 L 

TUBMIX 50
Mezclador de pequeño tamaño, ligero y polivalente. Desde pintura hasta mortero.
Mezcla sin operario, mientras usted trabaja Tubmix mezcla. STOP SALPICADURAS.

• Monofásico 230V/50Hz. 
• Potencia: 1200 W.

Atención: Tubmix no está indicado para mezclar hormigones ni áridos de gran tamaño.

Referencia de la cuba de repuesto: PB-R-163.0.061 
Mezclador polivalente y ligero.

Características técnicas 

Volumen de la cuba litros 65

Motor monofásico 230V/50Hz Hp/kW 1,6 / 1,2

Velocidad de las palas rpm 55

Longitud mm 605

Ancho mm 500

Altura mm 785

Peso Kg 25

Referencia PB-163.9.000

COMPACT 100 / 140
Mezclador ideal para todo tipo de productos: morteros, revestimientos, yesos, 
soleras…

• Palas diseñadas para una mezcla óptima. 
• El desmontaje de las palas no precisa herramientas.

Características técnicas 

Volumen de la cuba litros 100 140

Motor monofásico 230V/50Hz W 2000 2300

Velocidad de las palas rpm 42 29

Longitud mm 720 820

Ancho mm 690 770

Altura mm 1190 1210

Ruedas macizas mm 330 330

Peso Kg 111 119

Referencia ATK315600 ATK315620

MEZCLADORAS GRAN PRODUCCIÓN

Mezclador polivalente. Modelo COMPACT 140

Modelo publicitado: COMPACT 100
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